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1. UVOD

1.1 Obecné

XV. Lak Racing Rallye Plzefi 2021 je poradana podle Mezinarodnich sportovnich fadd FIA (MSR) a
jejich ptiloh, Narodnich sportovnich fadt AS ACR (NSR), Standardnich propozic pro rally AS ACR
(SPR) a téchto zvlastnich ustanoveni (ZU).

Modifikace, dopInéni a/nebo zmény téchto Zvlastnich ustanoveni budou oznameny prostfednictvim
oCislovanych a datovanych Provadécich ustanoveni (Bulletind) vydanych poradatelem nebo
sportovnimi komisafi.

MSR (pFeklad), NSR a SPR pro rok 2021 jsou k dispozici na strankach www.autoklub.cz.

Dokumenty budou vydavany v Eestiné. V pfipadé vicejazyCnych verzi bude za zavazny bran Cesky text.
Soutézici, jezdci, jejich doprovod, €inovnici, pofadatelé a ostatni personal jsou povinni dodrzovat soubor
hygienickych opatfeni souvislosti s vyskytem viru COVID-19 podle aktudlnich pfedpist Ministerstva
zdravotnictvi a aktualné vydanych Provadé&cich ustanoveni.

1.2 Délka rychlostnich zkousek a povrch
69,82 km (asfalt) + 3,08 km (Sotolina)
1.3 Celkova délka trati

Pocdet sekci: 2
Pocet RZ: 8
Celkova délka rally: 284,00 km
Celkova délka RZ: 72,90 km

2. ORGANIZACE

2.1 Zapocet rally

AUTOKLUB Rallysprint Série

Pohar 2+

Pohar mladeze

AUTOKLUB Ceska Trofej v rally historickych automobilt
Ceska Trophy v Rally pravidelnosti historickych automobild
Rally Legend

Pohar Pirelli 2021

2.2 Schvalovaci €isla

Schvalovaci Cislo ASN: RS00221 ze dne 13. 5. 2021
2.3 Jméno poradatele, adresa stalého sekretariatu a spojeni

Poradatel: Auto rallye klub Plzefi v ACR, IC 087 34 321
Odpoveédny zastupce: Jifi Hasman
Adresa: Jablonského 2200 / 62
326 00 Plzen
tel.: 602 407 735
e-mail: Jiri.hasman@arkp.cz
web:; www.arkp.cz
2.4 Organizaéni vybor
Pfedseda: Jifi Hasman
Clenové: Jifi Hasman, Jifi Novak, Stanislav Drnec, Ladislav Vokroj,

Vaclav Chaloupka, Pavel Mares, Milan Prochazka
2.5 Sportovni komisari

Hlavni sportovni komisar
Sportovni komisafi

Sekretal SSK

2.6 Pozorovatelé a delegati FIA
Bezpeénostni delegat AS ACR
Media delegat AS ACR

2.7 Hlavni ¢inovnici
Reditel rally:
Zastupci feditele
Zastupci feditele
Tajemnik rally:
Hlavni €inovnik pro bezpec¢nost:
Hlavni technicky komisar:
Hlavni Casoméfic:

Cinovnik pro styk se soutézicimi:

Miloslav Regner
Petra Mynarova
Zdenék Bélak
Jan Mochan

Michal Mikes
Karel Louda

Jifi Hasman

Jifi Novak
Ladislav Vokroj
Ladislav Vokroj
Jifi Novak
Vaclav Sedivy
Stanislav Jelinek
Jifi Venu$


http://www.autoklub.cz/

Hlavni lékaf:
Hlavni €inovnik pro tisk:
Cinovnik pro Zivotni prostfedi
Vedouci dispe€inku:
Operatofi RZ:
Spravce GPS:
Operator ONI:
Zpracovatelska skupina:

2.8 Umisténi reditelstvi rally

MUDr. Milan Prochazka
Alexandra Weberova
Vaclav Folk

Miroslav Zitnik

Miroslav Hlavaéek, Radek Skach, Jifi Zahour, Vaclav Zitnik

Petr Konecny
Vaclav Stipek
Lubomir Sperka, RE - CO

Misto: Letisté Liné

Adresa: Letisté Liné

GPS: N 49,680460, E 13,280896

Tel.: 737 281 712

e-mail: arkp@arkp.cz

Provozni doba: od do od do

03.06.2021 ctvrtek 16:30 20:30

04.06.2021 patek 07:30 10:30 14:00 21:30

05.06.2021 sobota 07:00 21:30
> Umisténi uzavieného parkovisté
UP pied startem rally nebude zfizeno.

UP v cily rally 3

Misto: Letisté Liné 05.06.2021 Cas: 17:30
» Otevreni servisniho parkovisté

Misto: Letidté Liné .

Od: 04.06.2021 Cas 13:00

Do: 05.06.2021 Cas 21:00
» Umisténi tiskového stiediska

Misto: Letidté Liné .

Datum: 04.06.2021 Cas: 18:00 - 20:00

Datum: 05.06.2021 Cas: 07:30 — 21:00
> Umisténi oficialni vyvésky

Elektronicka vyvéska www.arkp.cz
3. PROGRAM
Program v chronologickém poradi a podle umisténi

Misto: Datum: Cas:

Vydani zvlastnich ustanoveni www.arkp.cz 09.05.2021 | 24:00
Zahdjeni pfijmu pfihladek elektronicka pfihlaska | 09.05.2021 | 24:00
Uzavérka pfihlaSek elektronicka prihlaska | 23.05.2021 | 24:00
Uzvaverka pro objgdn,anll rrvnsta navic a dalSi 23052021 | 24:00
pozadavky v servisni z6né

Publikovani seznamu pfihladenych www.arkp.cz 26.05.2021 | 24:00
Publikovani ¢asu technickych prejimek www.arkp.cz 30.05.2021 | 24:00
Publikovani itinerafe a map www.arkp.cz 31.05.2021 | 24:00

S e 1 rox 03.06.2021 | 16:30 —20:00
Vydej itinerafe a dokumentace LetiSté Liné 04.06.2021 | 0700 — 10-30
. . - e 1 rox 03.06.2021 | 16:30 —20:00

Vydej GPS jednotek pro seznamovaci jizdy LetiSté Liné 04.06.2021 | 0700 — 10-30
Doplnéni udajl o spolujezdcich administrativni pfejimka | 04.06.2021 | dle ¢asu AP
Administrativni pfejimka Letisté Liné 04.06.2021 | 14:30-19:30
Zahdjeni seznamovacich jizd 04.06.2021 | 08:00
Instalace GPS jednotek pro rally Letisté Liné 04.06.2021 | 14:30-19:30
Technicka prejimka, kontrola a znaceni Letists Ling 04.06.2021 | 15:00 — 20:00
mechanickych ¢asti

Konec seznamovacich jizd 04.06.2021 | 18:00
Otevieni tiskového stfediska Letisté Liné 04.06.2021 | 18:00




Odevzdani tréninkovych GPS jednotek a vykazd | . inistrativni prejimka | 04.06.2021 | do 19:30

pro seznamovaci jizdy

Prvni zasedani sportovnich komisari Letisté Liné 04.06.2021 | 21:00

Vydani Seznamu prevzatych posadek QV + DV 04.06.2021 | 21:00

Vydani Startovni listiny a ¢asU oV + DbV 04.06.2021 | 21:00

Start do 1. etapy Plzen “U Zvonu” 05.06.2021 | 09:00

Cilovy ceremonial na rampé, pfedani cen Plzen ,U Zvonu* 05.06.2021 |17:00
ggy:égfer}g)techmcka kontrola (podle instrukci 05.06.2021 :grrfsypo prejeti
Vyvéseni Pfedbézné konecéné klasifikace QV + DV 05.06.2021 |19:30

4. PRIHLASKY
4.1 Uzavérka prihlasek
Viz program v chronologickém pofadi (bod 3) a ¢lanek 23 SPR.
4.2 Postup pfri prihlaseni
4.2.1 Piihladeni musi byt provedeno pouze v elektronické podob& na www.arkp.cz. Rozhodujicim
udajem pfi podani pfihlasky je Casovy udaj pfipsani pfihlasky do systému a datum pfipsani vkladu na
ucet poradatele.
Podrobnosti o spolujezdci mohou byt doplnény dodateéné az do zahajeni administrativni pfejimky.
Zahraniéni ugastnici musi doloZit souhlas své ASN (&l. 2.3.7 MSR FIA).
4.2.2 Prihlaska bude pfijata jen tehdy, pokud bude cela vySe vkladu pfipsana na ucet pofadatele do
doby uréené pro uzaveérku pfihlasek. Pofadatel muze ve vyjimeénych pfipadech pfijmout pfihlasku i pred
zaplacenim vkladu. Uhrada vkladu po uzavérce pFihlagek je véak mozna jen po dohodé s poradatelem
a vzdy znamena zvySeni vkladu o 25 %. V takovém pfipadé je soutézici povinen vklad zaplatit nejpozdéji
do doby pfedani itinerare.
4.2.3 Potvrzeni pfihladek bude provedeno e-mailovou zpravou.
4.3 Pocet prihlasek a vozidla
4.3.1 Maximalni pocet pfijatych pfihlasek je 150.
4.3.2 Rally se mohou zG&astnit jen vozy, které odpovidaji pfedpisim PFilohy J MSR FIA a Narodnim
technickym predpisum.
4.3.3 Vypsané skupiny a tfidy

a/ Rallysprint série

Tridy Skupiny

A nad 1600 ccm do 2000 ccm

R2C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm)

R2C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)

R3C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm)

5 R3C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)

R3T (turbo do 1620 ccm / jmenovity)

Rally3 (Ra3C) (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm)
Rally3 (Ra3C) (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)
Rally4 (Ra4C) (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm)
Rally4 (Ra4C) (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)

A nad 1400 ccm do 1600 ccm

R2B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm)

R2B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)

Rally3 (Ra3B) (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm)

6 Rally3 (Ra3B) (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)
Rally4 (Ra4B) (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm)
Rally4 (Ra4B) (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)
Kit-car nad 1400 ccm do 1600 ccm

7 A do 1400 ccm

Kit-car do 1400 ccm




8 N nad 1600 ccm do 2000 ccm

N nad 1400 ccm do 1600 ccm

R1B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm)
9 R1B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm)
Rally5 (Ra5) (atmo do 1600 ccm)
Rally5 (Rab) (turbo do 1333 ccm)

N do 1400 ccm
10 R1A (atmo do 1390 ccm)
R1A (turbo do 927 ccm)

A nebo N s pfeplnovanym motorem Diesel do 2000 ccm / jmenovity
R3D (do 2000 ccm / jmenovity)

1 SAD s pfepliiovanym motorem diesel (do 2000 ccm / jmenovity)
VD s preplfiovanym motorem diesel (do 2000 ccm / jmenovity)
14 SA1 do 1400 ccm
15 SA2 nad 1400 do 1600 ccm
16 SA3 nad 1600 do 2000 ccm v&etné vozl Kit Car, S1600
17 V1 automobily Skoda
18 V2 do 2000 ccm
b/ Pohar 2+

homologovana vozidla i s pro§lou homologaci) bez dieselovych motor(i. Jsou povolena vozidla
skupiny WRC, vozidla S2000 atm, RRC (S2000 turbo), R4, Rally2 (R5), Rally 2 kit (VR4K), Rally3
(Ra3D), N nad 2000 ccm, RGT, Porsche GT a dale vozidla tfidy 13 (vCetné OPEN N-CZ) a HA
kategorie 3, 4 a 5 s objemem nad 2000 ccm.

Doplriujici ustanoveni

Vozidla homologovana jako ,Kit car“ s objemem 1400 az 1600 ccm mohou byt pfijaty, pokud budou
pIné odpovidat &lanku 255. 6.2 ,Hmotnost* Pfilohy J.

Vozidla s jednou pohanénou napravou a s pfepliovanym motorem Diesel, jehoz jmenovity objem
nepresahuje 2000 ccm.

Pro vozidla homologovana jako S1600 a S2000 je povoleno pouziti dili zruSenych "Erratem" bez
jakékoliv penalizace

Vozidla R3D zafazena do tfidy 11

Jsou povolena vozidla skupiny SA (narodni) podle NTP, odst. A0 pro sk. SA

Vozidla se zakladni proSlou homologaci FIA (homologace platné od 1. 1. 1987) s moznosti
maximalnich dprav pro skupinu A véetné provedeni ,Kit car, av8ak s bezpecnostnimi prvky
a hmotnosti podle sou¢asné platnych predpisu.

Jsou povolena vozidla skupiny V podle NTP, odst. A1 — A2 pro sk. V

Jsou povolena vozidla s Eeskou narodni homologaci nebo vozidla se zahrani€¢ni narodni homologaci
se schvalenim Technické komise ACR. Uznany jsou ASN varianty VO jako doplnék pfislu§ného
homologacniho listu FIA nebo ASN.

Jsou povolena vozidla OPEN N-CZ dle Narodniho technického pfedpisu pro OPEN N-CZ. Tfida
OPEN N-CZ je uréena pro uzaviené osobni vozy, jejichz zakladem je libovolny skelet vozu s FIA
homologaci pro sk. A.

Pro restriktor a mezichladi¢ plniciho vzduchu plati pro tfidu 11 ustanoveni Tl 01-2020 (Technicka
informace 01-2020)

Je povoleno pouziti rozdélovace a regulatoru brzdného tlaku

Technickd komise AS ACR si vyhrazuje pravo Upravy priméru restriktoru a ostatnich prvk
bezpelnosti vozidla s okamzitou platnosti ve vSech narodnich tfidach 11 (SAD, VD), 12 (S), 13 (S,
Open N-CZ) a 14 — 18 (SA, V).

VSem vozidliim, kterym v roce 2020 skoncilo osmileté obdobi pro Gcast ve FIA mistrovstvich (kromé
MS), se prodluZuje povoleni startovat v ramci MCR ve svych tfidach do 31. 12. 2021.



4.3.4 \/lypsané kategorie a tfidy CT RHA
4.3.4.1 Kateqgorie 1 — obdobi ,69° (periody: D, E, F, G1)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni vozy (CT) a vozy GT a GTS homologované od 1. 1. 1931

do 31. 12. 1969, které se déli do objemovych tfid:

Al-do 1000 ccm (do 31. 12. 1961)
A2 - 0d 1000 ccm do 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
A3 - nad 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
B1 - do 1000 ccm (po 31. 12. 1961)
B2 - od 1000 ccmdo 1300 ccm (po 31. 12. 1961)
B3 - od 1300 ccmdo 1600 ccm (po 31. 12. 1961)
B4 - od 1600 ccm do 2000 ccm (po 31. 12. 1961)
B5 - nad 2000 ccm (po 31. 12. 1961)

4.3.4.2 Kateqgorie 2 — obdobi 75" (periody: G2, H1)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni vozy (CT) a vozy GT a GTS zafazené do dobovych skupin
1, 2, 3 a 4, homologované od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975, rozdélené do objemovych tfid:

CO0-do 1150 ccm
C1 - nad 1150 ccmdo 1300 ccm
C2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
C3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
C4 - nad 2000 ccm do 2500 ccm
C5 - nad 2500 ccm

4.3.4.3 Kategorie 3 — obdobi ,81“ (periody: H2, 1)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) a vozy GT a GTS zarazené do dobovych skupin 1, 2,

3 a4, homologované od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1981, rozdélené do objemovych tfid:
DO - nad 1150 ccm
D1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm
D2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
D3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
D4 - nad 2000 ccm
4.3.4.4 Kateqorie 4 — obdobi ,90* (periody: J1, J2)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) a vozy GT a GTS zarazené do skupiny N, A a B (vyjma
vozu skupiny B zakazanych pro automobilové soutéze), homologované od 1. 1. 1982 do 31. 12.
1985 (perioda J1) a modely homologované od 1. 1.1986 do 31. 12. 1990 (perioda J2) rozdé&lené

do objemovych tfid:

E1 - skupina A do 1300 ccm
E2 - skupina A nad 1300 ccm do 1600 ccm
E3 - skupina A nad 1600 ccm do 2000 ccm
E4 - skupina A nad 2000 ccm
E5 - skupina B do 1300 ccm
E6 - skupina B nad 1300 ccm do 1600 ccm
E7 - skupina B nad 1600 ccm
E8 — skupina N do 1600 ccm
E9 — skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
E10 — skupina N nad 2000 ccm

4.3.4.5 Kateqgorie 5 — obdobi ,96*

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) zafazené do skupiny N a A, homologované od 1. 1. 1991

do 31. 12. 1996 rozdélené do objemovych tfid:

F1 - skupina N do 1300 ccm

F2 - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm
F3 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
F4 - skupina N nad 2000 ccm

F5 - skupina A do 1300 ccm

F6 - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm
F7 - skupina A nad 2000 ccm

4.3.5 Pohar mladeze

V ramci seridlu RSS je vypsan Pohar mladeze, kterého se mohou zu¢astnit jezdci ve véku od 16 do 18
let s vozidly tfidy 6 (kromé vozidel ,Kit car®), 7, 9, 10, 14 a 15 se spolujezdci, ktefi maji mezinarodni

licenci a musi byt zapsani v oficialnim seznamu pro Pohar mladeze (www.autoklub.cz).
4.3.6 Ceska Trophy v rally pravidelnosti historickych automobild

Rally pravidelnosti se mohou zuc¢astnit vSechny historické automobily z kategorii D — J (1930 az 1990

v&etné) odpovidajici podminkdm Zakona €. 56/2001 Sb. — dle Pfilohy 7 téchto ZU


http://www.autoklub.cz/

4.4 Vklady
4.4.1 Prihladovaci vklady
Vklad s volitelnou reklamou nabidnutou pofadatelem

pro posadky Rallysprint série, Poharu 2+ 10.500 K¢&
pro posadky AUTOKLUB Ceska Trofej rally HA 8.500 K¢
pro posadky Poharu mladeze 8.250 K¢&
pro posadky Ceska Trophy v rally pravidelnosti HA 3.500 K¢
Vklad bez reklamy pofadatele

pro posadky Rallysprint série, Poharu 2+ 20.000 K¢&
pro posadky AUTOKLUB Ceska Trofej rally HA 17.000 K&
pro posadky Poharu mladeze 16.500 K¢
pro posadky Ceska Trophy v rally pravidelnosti HA 7.000 K&
Pojisténi (viz ¢l. 5.1.2)

pro posadky Rallysprint série, Poharu 2+ 1420 K&

pro posadky AUTOKLUB Ceska Trofej rally HA 1420 K¢

pro posadky Poharu mladeze 323 K&

pro posadky Ceska Trophy v rally pravidelnosti HA 323 K&

4.4.2 VKklad zahrnuje:
- itinerar a ostatni dokumenty pro posadku,
- oznaceni pro 1 soutézni vozidlo,
- oznaceni pro 1 servisni vozidlo,
- oznaceni pro 1 doprovodné vozidlo,
- oznaceni pro 4 mechaniky
prioritni jezdci navySeni dle ¢l. 57.7 SPR
4 5 Zpasob uhrady vkladu
Bankovnim pfevodem na ucet:

Moneta Money Bank Vlastnik Gétu: Auto rallye klub v ACR
Cislo Gétu: 233096605/0600 Variabilni symbol: &islo licence jezdcel
IBAN: CZ02 0600 0000 0002 3309 6605 BIC: AGBACZPP

Jako variabilni symbol uvedte &islo licence jezdce. Seky nebudou akceptovany. Za datum zaplaceni

bude povazovano datum pfipsani vkladu na ucet pofadatele. Pozdéjsi termin nebude akceptovan a

pfihlaska soutéziciho bude odmitnuta s vyjimkou pfipadd podle €l. 4.2.2 téchto ZU.

4.6 Vraceni vkladt

4.6.1 Vklad bude vracen v plné vysi:

- pfi odmitnuti pfihlasky,

- pfi odvolani rally,

- pfi zrudeni pfihladky pfed kone€nou uzavérkou pfihlasek.

4.6.2 Caste&né vraceni vkladu:

- posadkam, které svou neucast fadné omluvi pfed zahajenim seznamovacich jizd, bude vraceno
minimalné 80 % vkladu

- posadkdm omluvenym pfed zaCatkem doby pro administrativni pfejimku bude vraceno 50 % vkladu.

4.6.3 Vklad (nebo jeho €ast) bude vracen do jednoho mésice po skonceni rally.

5. POJISTENI

5.1 Pojisténi odpovédnosti

5.1.1 Autoklub CR uzaviel s Allianz pojistovnou, a. s., prostfednictvim spoleénosti PLATINUM
Consulting, s. r. 0. pojistnou smlouvu ¢&. 400046134 o pojisténi odpovédnosti poradatele za Skodu
zpuUsobenou jinému v souvislosti s pofadatelem rally az do vySe 10 000 000 K¢.

5.1.2 Soucasti ramcové pojistné smlouvy je pojisténi vozidel u€astniku proti Skodam zplisobenym tretim
osobam aZ do ¢astky 10.000.000 K& na udastnika. Pojisténi se nevztahuje na Skody, které si u€astnici
akce zpUsobi vzajemné mezi sebou. Pofadatel se zavazuje zajistit toto pojisténi pro vSechny ucastniky
s vyjimkou téch, ktefi u administrativni prejimky dolozi, Zze maiji uzavieno své dlouhodobé pojisténi
pokryvajici Skody zpusobené na uzaviené trati.

Soutézici a jezdci nemohou byt navzajem povazovani za tfeti osobu.

Pojisténi poradatell a u€astnikll se sjednava s integraini fransizou 5.000 K¢, tzn., ze Skody do 5.000
K& nebudou hrazeny a Skody nad tento limit budou hrazeny bez spolutasti pojisténého.

5.1.3 VSechny posadky musi pfi administrativni pfejimce pfedlozit platnou mezinarodni zelenou kartu
svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posadce povolen start.

5.2 Urazové pojisténi jezdcu a spolujezdcti

Kazdy jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobni Urazové pojisténi a doklad na pozadani
predloZit pfi administrativni pfejimce (neplati pro drzitele licence AS ACR). Pojisténi zahraniénich



posadek musi zahrnovat i kryti naklad(i na pripadné lé¢eni v CR. Pojisténi musi byt sjednano od volného
tréninku / shakedownu az po zavére¢né UP za cilem rally.

5.3 Oznameni Skody

Posadky jsou povinny nejpozdéji do konce soutéZze oznamit pofadateli Skodu zplsobenou jejich
vozidlem na trati rally. Nedodrzeni této povinnosti znamena pfedvolani soutéziciho a pfislusné posadky
k disciplinarni komisi.

5.4 Vylouéeni z pojistného kryti

Servisni a doprovodna vozidla, vozy pro seznamovaci jizdy a dalSi vozidla oznacena zvlastnimi
tabulkami od pofadatele, nejsou kryta pojisténim rally (s vyjimkou pojisténych pofadatelskych vozidel)
a jedou vzdy na vlastni odpovédnost.

6. REKLAMA A OZNACENI
6.1 Povinna reklama

- na startovnich Cislech: XV. LakRacing Rallye Plzer
- na tabulce rally: Sportovni Plzer
- panel na zadnim okné: Sportovni Plzen

- na obou stranach zadni ¢asti vozu Sonax, ONI Systém

6.2 Volitelna reklama dodana poradatelem

Poradatel si vyhrazuje, aby na vozidle zUstala tato volna mista.:

- reklama 67 x 20 cm na bo¢nich dvefich pod startovnim Cislem: bude upfesnéno v PU
Umisténi reklamy dodané pofadatelem je uvedeno v Pfiloze 4 ZU.

7. PNEUMATIKY

Nedodrzeni predpisl pro pouziti pneumatik bude oznameno sportovnim komisaftm, ktefi mohou pouzit
sankce podle &l. 12.1 a 12.2 MSR.

7.1 Pneumatiky pro pouziti pfi rally

Lze pouzit jen pneumatiky, které odpovidaji ustanovenim SPR v ¢lanku 13 a P¥ilohy V. Po celou dobu
provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka dezénu pneumatik minimalné& 1,6
mm.

7.2 Pneumatiky pro seznamovaci jizdy

Po celou dobu provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka dezénu pneumatik
minimalné 1,6 mm.

7.3 Tuzemské zakony nebo zvlastni predpisy

Po celou dobu provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka dezénu pneumatik
minimalné 1,6 mm.

8. PALIVO
Je povoleno bezolovnaté palivo s maximalnim mnozstvim olova 0,013 g/l, které musi byt ve shodé s
PFilohou J MSR, ¢l 252.9.

9. SEZNAMOVACI JizDY

9.1 Postup pfi zapisu

Pfed zahgjenim seznamovacich jizd kazda posadka nahlasi pofadateli tovarni znac¢ku a registracni
znacku vozidla, se kterym bude seznamovaci jizdy provadét, a obdrzi vykaz pro seznamovaci jizdy a
monitorovaci jednotku GPS. Jednotka GPS musi byt umisténa ve voze po celou dobu provadéni
seznamovacich jizd posadkou, tedy i na pfejezdech. Pofadatel doda oznaceni (startovni €isla), ktera
musi byt po celou dobu seznamovacich jizd nalepena v pravém hornim rohu ¢elniho skla a na zadnich
boc¢nich oknech. Pfipadnou zménu ohlaSeného vozidla musi posadka pfedem oznamit pofadateli na
mob.: 601 587 685. Monitorovaci jednotku GPS a vykaz pro seznamovaci jizdy posadka odevzda
v misté administrativni pfejimky nejpozdéji do 19:30.

9.2 Program seznamovacich jizd je uveden v Pfiloze 2 ZU.

9.3 Omezeni

Posadky jsou povinny dodrZovat pfi seznamovacich jizdach vSechna ustanoveni SPR a téchto ZU.
9.3.1 Seznamovaci jizdy budou konany v souladu s ¢l. 35 SPR a musi byt pouzita jen sériova vozidla
podle specifikace uvedené v €l. 35.1 SPR. Tato vozidla musi byt pojiSténa tak, jak vyZzaduje zakon.
9.3.2 Jakakoliv pfitomnost jezdce a/nebo spolujezdce na trati rychlostnich zkouSek v dobé dvou mésicu
pred zagatkem rally je povaZovana za seznamovaci jizdu. Kazdy jezdec a/nebo spolujezdec, ktery se
ma v tomto obdobi z jakéhokoliv divodu nachazet na GUzemi vyuzivaném pro rally, musi o tom vcas
informovat tajemnika rally Ladislava Vokroje tel.: 601 587 685 s vyjimkou jezdcu nebo spolujezdcu, ktefi
v této oblasti ziji nebo trvale pracuji. Tato omezeni se tykaji vSech, ktefi se chtgji rally ziCastnit bez
ohledu na skute¢nost, zda jiz podali pfihlasku nebo obdrzeli ZU.

9.3.3 Poradatel povoluje v ramci seznamovacich jizd 3 prijezdy stejnou rychlostni zkou$kou. Jizda
v protisméru RZ je zakazana mimo usekl uvedenych v PFiloze 2.



Kontrola bude provedena pomoci GPS jednotek na seznamovaci jizdy a pomoci ¢&inovniku
jmenovanych Feditelem rally, ktefi budou dohlizet a kontrolovat pribéh seznamovacich jizd na misté.
9.3.4 Pribéh seznamovacich jizd bude monitorovan zafizenim GPS, prislugniky Policie CR a dal$imi
ginovniky uréenymi feditelem rally. Maximalini rychlosti se fidi dopravnimi predpisy CR. Nerespektovani
dopravnich pfedpist, zejména pfekro¢eni maximalni povolené rychlosti, bude sledovano monitorovacim
zarizenim GPS a také kontrolovano policii a finanéné pokutovano. Bude-li zjisténo, ze jezdec nema ve
svém voze béhem seznamovacich jizd funkéni GPS zafizeni, bude potrestan dle ¢lanku 9.3.5 ZU.
9.3.5 Zpulsob jizdy

Posadky jsou povinny dodrzovat &lanek 34 SPR.

Seznamovaci jizdy provedené mimo program seznamovacich jizd (Pfiloha 2 ZU) nebo vétsi pocet
prijezdl, nez je povoleno, budou oznameny sportovnim komisartm.

10. ADMINISTRATIVNi PREJIMKA

Posadky jsou povinny absolvovat Administrativni pfejimku pfed svym €asem na technickou piejimku.
10.1 Dokumenty k predlozeni:

- licenci soutéZiciho

- licenci jezdce a spolujezdce.

- platné Fidi¢ské priikazy jezdce a spolujezdce

- priikaz zdravotni pojistovny jezdce a spolujezdce

- povoleni od ASN (povinné pro zahrani¢ni posadky)

- doplInéni v3ech podrobnosti v pfihlasce

- doklad o zakonném pojisténi odpovédnosti za vozidlo (zelena karta)
- doklady o registraci vozidla

- souhlas majitele vozidla, pokud jim neni jeden z ¢lent posadky

11. TECHNICKA PREJIMKA, PLOMBOVANI, ZNACENI

11.1 Technicka prejimka, misto, datum a ¢as

Cas technické piejimky bude uveden na internetovych strankach www.arkp.cz. Opozdény piijezd na

technickou prejimku se tresta penézitou pokutou 1000 K& za kazdych dokonéenych 5 minut zpozdéni.

PFi zpozdéni nad 30 min. bude posadka oznamena sportovnim komisaram.

11.1.1 Technicka prejimka, povinné dokumenty

PFi technické piejimce kazdy soutézici predlozi:

- homologacéni list vozidla, sportovni prikaz vozidla (je-li pfedepsan)

- cedule SOS / OK (format A3)

- vyplnénou technickou kartu s bezpelnostni vybavou jezdce a spolujezdce s potvrzenim o
absolvovani administrativni pfejimky

- dal$i dokumenty stanovené technickymi pfedpisy.

Béhem technické prejimky bude kontrolovana instalace monitorovaciho zafizeni GPS.

11.1.2 Plombovani a zna€eni (zaroven pfi technické prejimce)

Plati ustanoveni SPR.

11.2 Zastérky

Pouziti zastérek se fidi &l. 252.7.7 PFilohy J, MSR FIA.

11.3 Okna

PouZiti koufové nebo postfibfené folie na bo€nich oknech, na zadnim okné a na skle oteviraci stfechy

se fidi ¢l. 253.11 P¥ilohy J, MSR FIA.

11.4 Bezpecnostni vybava jezdct

Kazdy soutézici musi predlozit kompletni oble€eni, které hodla pouzit, v€etné pfileb a systému FHR

(napf. HANS), a vyplnéné formulafe bezpeénostni vybavy. Bude kontrolovana shoda s kapitolou Il

Pilohy L MSR.

11.5 Hluénost vozidel

VSechna vozidla musi byt vybavena fadnym stabilnim tlumic¢em vyfuku.

Hladina vnéjSiho hluku méfend statickou metodou nesmi prekrocit 96 dB (A) pro vSechny vozy

s povolenou toleranci +2 dB (A) na chybu méfeni. Mé&feni se provadi pfi 3500 ot./min. u zaZehovych

motord a 2500 ot./min. u vznétovych motord podle pfedpisu EHK 51.02. Méfeni hluku bude provadéno

pfi technické pfejimce a pfipadné i v pribéhu rally. Pfekro€eni limitu hladiny hluku pfi technické prejimce

se trestd odmitnutim startu, pfekroCeni hladiny hluku pfi kontrole v prabéhu rally bude oznameno

sportovnim komisartim, ktefi mohou pouzit sankce podle &l. 12.1 a 12.2 MSR.

11.6 Narodni predpisy

VSechna vozidla podle ¢lanku 4.3.2 ZU musi odpovidat vyhlasce s pfisluSnymi vyjimkami pro sportovni

vozidla.

11.6.1 Katalyzatory
V8echna vozidla musi byt povinné vybavena u€innym homologovanym katalyzatorem.




Za chybéjici nebo neucinny katalyzator pfi pfejimce bude posadce odmitnut start. Vozidlo s chybé&jicim
nebo nelplnym katalyzatorem v prabéhu rally bude oznameno sportovnim komisafim, ktefi mohou
pouzit sankce podle &l. 12.1 a 12.2 MSR.

11.6.2 Osvétleni vozidel

Ve spojovacich Usecich mezi rychlostnimi zkouskami Ize pouzit osvétleni vozidla pouze plvodnimi
vestavénymi a pfidavnymi svétlomety s homologaci EHK ("E"). Svétlomety bez homologace E nesmi
byt ve spojovacich Usecich pouzity. Dodrzovani tohoto ustanoveni bude kontrolovano rozhod¢&imi faktu
a jeho poruseni bude oznameno sportovnim komisar(im, ktefi mohou pouzit sankce podle ¢l. 12.1 a
12.2 MSR.

11.7 Povinné monitorovaci zafizeni ONI® (GPS)

11.7.1 Kazdé rally vozidlo musi byt jes§té pred technickou pfejimkou vybaveno funkénim drzakem
monitorovaci jednotky GPS vCetné dvou antén, diodou elektronické Cervené vlajky a osazenou
monitorovaci jednotkou.

11.7.2 Soutézici obdrzi drzaky od spravce GPS pfed technickou pfejimkou a musi je do svych vozidel
namontovat podle dodaného instala¢niho manualu jesté pfed technickou pfejimkou.

11.7.3 Spravce zafizeni po jeho instalaci zkontroluje montaz drzaku, osadi jej sledovaci jednotkou a
pomoci ,Dallas” €ipu monitorovaci systém otestuje. Pro instalaci pujéovaci sady GPS je potfeba
nachystat vyvod napajeni 12V.

11.7.4 Zapujéni poplatky

monitorovaci jednotka 110 K¢ (poplatek je soucasti vkladu)
drzak jednotky 370 K¢

kompletni mobilni jednotka (pro cizince) 15€

vratna kauce deponovana u spravce ONI® licence nebo 1 000 K¢

Pfipadné zni¢eni, nevraceni nebo poskozeni zafizeni musi soutézici uhradit podle schvaleného ceniku.
VSechny dalSi podrobnosti jsou obsazeny v dokumentaci dodané pfi prezentaci posadek a v pfiloze 6
téchto ZU.

11.7.5 Jakykoliv pokus o Upravu, manipulaci ¢i zasah do monitorovaciho zafizeni, ktery kvili vnéjSim
zasahlm znemozni zaznamenavani trasy, bude nahlasen sportovnim komisafam, ktefi mohou udélit
trest az do vylouéeni.

12. PRUBEH RALLY

12.1 Zpuasoby startu rally

12.1.1 Start rally

Posadky se i s vozidly dostavi v €ase stanoveném ve startovni listiné pfimo na startovni rampu. Oficialni
start podle startovni listiny bude probihat takto:

- 5 sekund pred startem zvedne startér vliajku do vodorovné polohy a v okamziku startu ji mavne vzh(ru.
12.2 Start do RZ

Start bude proveden pomoci elektronickych digitalnich startovacich hodin umisténych na startu RZ v
zorném poli jezdce a dopInénych fotoburikou pro zjisténi pfed€asnych startd. Fotoburika je umisténa 50
cm za startovni €arou ve vySce 50 (+/- 5) cm. Vozidlo musi byt postaveno tak, aby jeho pfedni &ast byla
na urovni startovni ¢ary.

Postup startéra pii pouziti elektronickych digitalnich hodin:

Bude pouzita svételna signalizace s digitalnim odpod¢itavanim ¢asu:

39 sekund - rozsviti se Cervené svétlo

30 sekund - startér ukaze na startovaci hodiny

10 sekund - problikne Cervené svétlo

0 - Start - rozsviti se zelené svétlo

- 20 sekund - zhasne zelené a rozsviti se Cervené svétlo a bude uplatnén &l. 37.4.3 SPR.

V pfipadé poruchy elektronickych digitalnich startovacich hodin vozidlo odstartuje na pokyn startéra.
12.3 Cilovy ceremonial

Sportovni &ast rally kong&i v CK 8A. Mezi CK 8A a cilovou rampou bude vytvofeno zachytné parkovisté,
které se Fidi pravidly uzavieného parkovisté s tim, Ze posadky mohou zuUstat u svych vozidel a mezi nimi
se mohou pohybovat akreditovani novinafi. V CK 8B obdrzi posadky jizdni vykaz pro piejezd do UP.
Ceny podle €. 14.2 budou pfedany na rampé. Vlastnictvi pfedanych cen a pohar( bude potvrzeno az
vydanim oficialnich kone¢nych vysledku rally.

12.4 Pfed€asny pfijezd

PFed&asny pfijezd je povolen do CK 8A cil rally a 8C vjezd do UP po cili rally..

12.5 Rychlostni zkousky

12.5.1 Retardéry

Na trati RZ budou z bezpecnostnich dlvodu zfizeny retardéry dle ¢l. 53.7 SPR. Rozhod¢i faktu budou
zvefejnéni na oficialni vyvésce.
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Za nespravné projeti retardérem udéli feditel tyto penalizace:
- pfevraceni nebo posunuti alespori jedné ¢asti mimo zakladnu
nebo posunuti vice ¢asti retardéru 30 sekund
Posunuti ¢asti retardéru je myslen stav, kdy se balik posune ze své obmalované zakladny (kruhu).
Pfevraceni baliku je povazovano za posunuti mimo zakladnu.
Ve spornych pfipadech rozhodnou sportovni komisafi.
12.5.2 Zkraceni trati
Za zkraceni trati je povazovano:
o Objeti protikatovaciho prvku z jiné strany nez po trati RZ.
o Umyslné zkraceni trati véemi &tyfmi koly mimo zpevnénou vozovku.
e Za zkraceni trati mize byt posadka na navrh feditele sportovnimi komisafi az vylouc¢ena.
12.6 Ostatni postupy
12.6.1. Servisni parkovisté
Misto: Letisté Liné
Datum a €as: o0d 04.06.2021 od 13:00 hod do 05.06.2021 21:00 hod.
Servisni vozidla mohou vjet do servisniho parkovisté pouze:
v patek 04.06.2021 od 13:00 do 21:00 hod
v sobotu 05.06.2021 od 06:30 hod do 08:30 hod.
Za nedodrzeni uvedeného ¢asu bude udélena pokuta ve vysi 10.000 K&. Nakres servisniho parkovisté
a oznaceni mista vjezdu servisnich vozidel bude souc&asti itinerare rally.
Pridéleny prostor
Prostor v servisni zoné bude pridélen podle ¢l. 49.5.3 Pf. 9 SPR.
Poradatel pridéli plochu 100 m? pro kazdé soutézni vozidlo prioritnich jezdct a plochu
80 m? pro kazdé soutézni vozidlo ostatnich jezdc(.
Pofadatel umozni posadkam dokoupeni vétSiho prostoru v servisnim parkovisti. Cena za tuto sluzbu je
100 K& za 1 m2.

KOMERCNI BALICEK

Pofadatel nabidne povinné prioritnim jezdcim moznost zakoupeni ,KOMERCNIHO BALICKU*, ktery
bude obsahovat 50 m? navic v servisnim parkovisti, oznaceni na vozidlo 1 x SERVIS, oznaceni pro
personal 2 x MECHANIK dale oznaceni na vozidlo 4 x HOST* a oznaceni osob 8 x HOST. Cena za tuto
sluzbu je 7 490 K& bez pfislusné DPH. Ostatnim jezdcim pofadatel tuto sluzbu nabidne pouze
v pfipadech, kdy je to v jeho mozZnostech.

* takto oznacené vozidlo mize parkovat na vyhrazeném parkovisti v tésné blizkosti servisniho
parkovisté

Pohyb vozidel v servisnim parkovisti

V dobé& mezi viezdem prvniho soutéZniho vozidla do servisu a odjezdem posledniho vozidla z ngj je
vjezd jakychkoliv servisnich vozidel do servisniho parkovisté &i jejich pohyb v ném striktné zakazan
(neplati pro transport nepojizdnych vozidel). Kazdé poruSeni bude pokutovano feditelem rally ve vySi
2000 K&. Servisni parkovisté je jednosmérné jak pro vozy rally, tak pro servisni a doprovodna vozidla.
Maximalni rychlost v servisnim parkovisti je 30 km/h. PFivésy pro pfepravu zavodnich vozidel musi byt
odstaveny na vyhrazené ploSe. Je pfisné zakazano jakékoliv posSkozovani povrchu komunikaci
Vv servisni zoné napf. kotvami, pouzivanim barev apod. Servisni misto v servisni zo6né bude pfedano a
prevzeto zpét vedoucim servisu, ktery zkontroluje jeho stav a €istotu. Za porudeni pravidel pro servisni
parkovisté udéli feditel soutéZicimu pokutu az do vySe 5000 K&. Zavaznéjsi prestupky budou ohlaseny
sportovnim komisarim.

12.7 Oficialni ¢as pouzivany béhem rally

Cesky telefonni ¢as mazete ziskat na tel. Gisle 14112,

12.8 Vstup do prostor preskupeni a uzavieného parkovisté

12.8.1 Pracovnici monitorovaciho systému mohou vstupovat do prostoru pfeskupeni a uzavieného
parkovisté za uUcelem udrzby jednotek GPS namontovanych v soutéznich vozech. Museji byt
doprovazeni delegovanym technickym komisafem a alesporni jednim zastupcem tymu (jezdec,
spolujezdec a/nebo soutézici).

12.8.2 Televizni Staby, jejichZ pracovnici budou zvefejnéni informaci feditele, jsou opravnéni vstupovat
do prostoru pfeskupeni a uzavieného parkovisté za u¢elem servisu, udrzby, oprav anebo vyjmuti medii
z televiznich zaznamovych zafizeni nainstalovanych v soutéZnich vozech. Podminkou vstupu je
doprovod technického komisafe a alespon jednoho zastupce tymu (jezdec, spolujezdec a/nebo
soutézici).
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13. OZNACENIi CINOVNIKU
Vedouci stanovist budou oznacéeni takto:

Vedouci RZ - barva ¢ervena, popis — vedouci RZ

Vedouci CK - barva modra

Vedouci bezpecénosti RZ - barva oranZova s bilim pruhem, popis - BEZPECNOST

Tratovi komisafi v RB a BB - barva Zluta s modrym znakem

Vedouci kontrolnich stanovist - barva modra s bilym pruhem

Technicky komisar - barva ¢erna

Casoméfici - Zlutd vesta nebo Zluty rukavnik s napisem ,Casoméfic /
Timekeeper*

Rozhod¢i faktu - barva oranzova s napisem RF

Ostatni tratovi komisafi - barva, pfipadné popis vesty

Cinovnik pro styk se soutézicimi - barva Zluta

14. KLASIFIKACE A CENY
14.1.1 Klasifikace RSS

- absolutni klasifikace

- tffidy 5- 18

- Pohar mladeze

14.1.2 Klasifikace CT RHA
- kategorie

- tfidy

14.1.3 Klasifikace P2+

- absolutni klasifikace
14.1.4 Ostatni klasifikace
Pohar Pirelli 2021

14.2 Ceny
Absolutni poradi - 3. misto — pohary a vécné ceny
Tfidy5-18 - 3. misto — pohary

Pohar mladeze

Ceska Trofej rally HA absolutni pofadi
Ceska Trofej rally HA tfidy

Ceska Trophy v rally pravidelnosti HA
Pohar Pirelli

15. ZAVERECNE KONTROLY A PROTESTY

15.1. Zavéreéna kontrola uréenych vozidel

Misto a €as: viz program (¢l. 3 ZU)

Posadka predvolana na zavére¢nou technickou kontrolu musi neprodlené poslechnout pokynu
pofadatele, a to v pfipadé&, Ze by to znamenalo vynechani jedné &i vice €asovych kontrol. BEéhem
zavére€né technické kontroly musi byt pfedloZen originalni homologaéni list vozidla a dalSi nezbytné
dokumenty. Pro zavodni vozy museji byt pfedloZzeny odpovidajici dokumenty ASN.

15.2. Poplatek pfi protestu

Stanoven ve vysi: 11 500 K&

Pokud protest vyzaduje demontaz a opétovnou montaz vybrané &asti vozidla, dalSi poplatek bude
upresnén sportovnimi komisafi na doporuceni Hlavniho technického komisare.

15.3. Poplatky pfi odvolani

narodni (k ASN): 22 000 K¢

VSechny protesty a/nebo odvolani museji byt podany v souladu s ¢l. 13 a 15 MSR FIA, resp. &l. 5.2 a
5.3 NSR a, pokud je vyzadovano, se soudnimi a disciplinarnimi pravidly FIA.

—
%&m (2*

Jifi Hasman
feditel rally

- 3. misto — pohary a vécné ceny
. misto — pohary a vécné ceny
- 3. misto — pohary
- 3. misto — pohary
- 3. misto — pohary

PREPRPPRPPRPPERRE
1
w
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P¥iloha 1
CASOVY HARMONOGRAM

XV. Lak Racing Rallye Plzen 2021

TIME SCHEDULE / CASOVY HARMONOGRAM

1,35

Saturday / sobota 5.6.2021

RZ 1 |Vseruby - Unésov
2

Krukanice

RZ 2 |Krukanice - Okrouhlé Hradisté
TZ1 Tankovaci zéna KokaSice

(16,94)

(68,46)

SS/IRZ Location SSdist. |Liaison dist.| Total dist. | Targettime | Firstcar due
TC/CK Misto RZ délka | Trat bezRZ| Spoj.usek | Jizdnidoba Cas 1.jezdce
0 | START Plzen, U Zvonu — — — 9:00
1 |VSeruby — 19,25 19,25 32 9:32

(85,40)

3 |Kiivce
RZ 3 |Krivce - Olesovice

4 |Chotikov
RZ 4 |Chotikov - Ceminy

21,41

29,41

RZ 5 |Vseruby - Unésov

6 |Krukanice
RZ 6 |Krukanice - Okrouhlé Hradisté
TZ 3 Tankovaci zona KokaSice

(16,94)

(81,61)

4A  |Regrouping-IN & Technical zone-IN 19,78 28,60 39 12:21

| Regrouping (Letisté Liné) 30
4B  Regrouping-OUT - Senvice-IN — — — 12:51

| service A (Letiété Ling) (36,19) (104,24) (140,42) 30 |
4C ' Senice-OUT — — — 13:21

| 722 Refuelling-tankovaci zéna Leti$té Line (19,25) = (43,97)  (63,48) | |
5 VSeruby — 27,37 27,37 40 14:01

(98,74)

7 |Kfivce

RZ 7 |Kfivce - Olesovice
8 |Chotikov

RZ 8 |Chotikov - Ceminy

21,41

29,41

8A [Cil Plzen - §afaf'ikovy sady — 15,42 24,24 43 16:54
8B |PODIUM / RAMPA U Zvonu — 17.00
8C |UP Leti3ts Ling — 15,60 15,60 23

| Totals 72,38 212,24 284,62 | 2543%
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Priloha 2

PROGRAM SEZNAMOVACICH JizD

HARMONOGRAM SEZNAMOVACICH JizD

SS/RZ DELKA PATEK 4.6.

1, 5 VSeruby 11,51 km 8:00 — 18:00
2, 6 Krukanice 8,00 km 8:00 — 18:00
3, 7 Krivce 8,12 km 8:00 — 18:00
4, 8 Chotikov 8,82 km 8:00 — 18:00

POVOLENA JizDA V PROTISMERU

SSIRZ POVOLENA JiZDA V PROTISMERU

1, 5 VSeruby ne

2, 6 Krukanice pouze v uUseku Roznévice — cil RZ (km 3,80-8,00) max. 50 km/hod.
3, 7 Kfivce pouze v obci Utery (km 5,10 — 6,00) max. 30km/hod.

4, 8 Chotikov ne

USEKY SE SNiZENOU RYCHLOSTI

SSIRZ USEKY SE SNIZENOU RYCHLOSTI (mimo mist danych DZ)

1, 5 VSeruby Mezi CK a S RZ 20km/hod., mezi S RZ a km 1,80 max. 50km/hod.
2, 6 Krukanice V useku km 5,40 — cil RZ km 8,00 a zpét max. 50km/hod.

3, 7 Krivce V Useku km 4,70 — 5,90 a zpét max. 30 km/hod.

4, 8 Chotikov Neni

14




Priloha 3

CINOVNICI PRO STYK SE SOUTEZiCiMI - JMENA, FOTOGRAFIE, PLAN CINNOSTI

Hlavnim tkolem &inovnik({ pro styk se soutézicimi je poskytovat informace a podavat vysvétleni ohledné
pfedpist ¢i chodu rally posadkam a soutézicim. Minimalné jeden z €inovnikud pro styk s jezdci musi byt
pritomen v souladu s planem &innosti a musi byt posadkami nebo soutézicimi snadno rozpoznan. Tento
plan ¢innosti ¢inovnik({ pro styk s jezdci bude vyvésen na oficialni vyvésce.

Cinovnici pro styk s jezdci je:
Jifi Venus
+420 777 341 517

Plan €inovnika pro styk se soutézicimi

Patek 04.06. 2021

14:30 — 19:30 Administrativni prejimky
Misto: Letisté Liné

15:00 — 20:00 Technické pfejimky
Misto: Letisté Liné

Sobota 05.06. 2021

09:00 — 10:30 Start rally (CK 0)
Misto: Plzen ,U Zvonu*

13:00 — 14:30 Preskupeni (CK 4A)
Misto: Letisté Liné

13:30 — 15:00
Misto: Servisni zona, LetiSté Liné
17:00 - 18:30

Misto: Plzen ,U Zvonu“
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Priloha 4

STARTOVNI CiSLA A REKLAMA

Popis a schéma umisténi reklamy

= Driver
= Co-driver |
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P¥iloha 5
PREDPISY PRO BEZPECNOSTNi VYBAVU JEZDCU

1. Nehoflavy odév

PFi rychlostnich zkouskach rally musi byt vSichni jezdci a spolujezdci oble€eni do kombinézy, dlouhého
spodniho pradla, kukly, ponozek, bot a rukavic homologovanych podle FIA standardu 8856-2000 a
technickeho listu €. 27 (pro spolujezdce pfi rally je pouZiti rukavic volitelné) v souladu s ¢l. 6.1 kap. E
NSR.

2. Ochranné prilby
Pfi rychlostnich zkouS8kach rally musi mit vSichni jezdci a spolujezdci nasazeny ochranné pfilby
odpovidajici standardim FIA a uvedené v technickém listu FIA &. 25 (www.fia.com).

3. Zadrzny systém hlavy (FHR, FIA nap¥. Hans)

Podle &l. 3 kap. lll Prilohy MSR je pouziti zadrzného systému hlavy schvaleného FIA povinné pro
vSechny jezdce a spolujezdce. Systémy homologované FIA podle normy 8858 jsou uvedeny v
Technickém listu FIA €. 29 a musi byt pouzivany pouze s prvky schvalenymi FIA podle &l. 3.2 kap. I
Ptilohy L MSR FIA.

4. Bezpecnostni pasy

Jezdci a spolujezdci musi byt po celou dobu jizdy na rychlostni zkouSce a na trati rally upoutani v
sedadle pomoci bezpecnostnich pasu odpovidajicich specifikacim Pfilohy J pro pfislusny viz (¢l. 4 kap.
1l P¥ilohy L MSR). Podle &l. 253/6.1 PFilohy J musi byt véechna vozidla vybavena bezpeénostnimi pasy
s homologaci FIA 8853/98. Je durazné doporu¢eno pouziti bezpecnostnich pasl vybavenych zamkem
typu ,P* /push-button/ s tlaénym mechanismem. Ve voze musi byt trvale dva noze na pasy. Musi byt
snadno dostupné pro jezdce a spolujezdce sedici ve svych sedadlech se zapnutymi pasy.

5. Karta bezpecénostni vybavy jezdce
PFi technické prejimce soutézici odevzda detaily bezpe€nostni vybavy jezdce a spolujezdce. Tyto
detaily vyplni v technické karté.
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P¥iloha 6
MONITOROVACI GPS SYSTEM ONI®

Béhem rally musi byt v8echna soutézni vozidla povinné vybavena monitorovacim systémem ONI®,
Monitorovaci zafizeni ONI® je majetkem Autoklubu CR a soutéZicim je zaptijéeno za jednorazovy
poplatek 110 K& za jednotku (je soucasti pfihlasovaciho vkladu), nebo 370 K& za celou sadu (hradi
soutézici), pokud nezakoupil zakladni sadu jiz dfive. Cena stalé sady 950 K¢.

Pfipadné zniCeni, nevraceni nebo poskozeni zafizeni musi soutézici uhradit spravci podle schvaleného
ceniku. V pfipadé nevraceni jednotky ihned po soutéZi bude posadce uloZena pokuta ve vysi 3000 K¢.
Dokud nebude jednotka zpét odevzdana, nebude posadka pfipusténa na start dalSi soutéze. Kontakt
pro vraceni: 722 734 127.

2. Distribuce zafizeni ONI®
Monitorovaci systém ONI® se sklada z téchto ¢asti:

« sledovaci jednotka s displejem

* drzak sledovaci jednotky
* napajeci kabel
* kombinovana anténa stiesni

e konzole s ovladacimi prvky:
- tla¢itko OK pro odvolani poplachu / potvrzeni Cervené vlajky
- pfepinac¢ SOS pro pfivolani pomoci

V&em ugastnikdm rally v CR bude kompletni zafizeni ONI® instalovano pfed podnikem. Informace
obdrzi pfi prezentaci.

Po pfijezdu do prostoru pred technickou pfejimkou spravce zafizeni nainstaluje monitorovaci jednotku,
antény a ovladaci panel. Anténu a napajeci kabely si posadka muze zakoupit do osobniho vlastnictvi.
Na konci rally nebo po odstoupeni z rally musi byt celé monitorovaci zafizeni vraceno spravci zafizeni.
Odebirani jednotek obvykle probiha v servisnim parkovisti pfed cilem rally.

3. Instalace kompletniho drzaku do vozidla

3.1 Soutézici musi pfi montazi drzaku sledovaci jednotky, stfeSni antény a jednotlivych ovladacich prvki
postupovat pfesné podle Instalacniho manualu a zafizeni po celou dobu udrZovat v dobrém stavu a
chranit ho pfed podkozenim a znecidténim (zejména pfipojovaci konektory).

3.2 Pro zahrani¢ni a jednorazové U€astniky rally je zafizeni k zap(jCeni vybaveno magnetickou stfesni
anténou a ovladacimi prvky, které jsou umistény v jedné spoleéné skfirfice, pro kterou si soutézici musi
zvolit vhodné misto v dosahu obou ¢lenu posadky a pfipravit si moznosti pro jeji upevnéni.

4. Obsluha jednotky pfi rally
PFi obsluze jednotky jsou posadky povinny dodrzovat vSechny pokyny uvedené v Uzivatelském
manualu.
Postup pfi jednotlivych udalostech na RZ:
* Nehoda (detekce narazu)
- jednotka vyhodnoti havarii, odesila na dispeCink zpravu havarie. Odeslani zpravy posadka
neovlivni.
posadce se na displeji objevi dotaz: Jste OK? Potvrd.
- tento dotaz je po 10 s doplnén zvukovym signalem, siréna po dobu 15 sekund houka.
pokud posadka zmackne OK, odeSle se tato informace na dispecink a neodesila se informace o
nehodé dal§im startujicim posadkam.
» Zastaveni v RZ
- vozidlo v RZ zastavi, je povazovano za pfekazku. Jednotka signalizuje posadce zvukové a textove,
ze zastavili. Zvukovy signal trva 15 sekund.
- pokud posadka nereaguje, odesle se varovna zprava o prekazce na trati na dispecink a do aut,
ktera na dané RZ pfijizdi k pfekazce.
- posadka stisknutim tla¢itka potvrdi, ze je v pofadku. Objevi se obrazovka s napisem OK a neni
odeslana zadna zprava do dalSich vozidel.
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* Privolani pomoci
- pfepnuti pfepinate SOS je potvrzeno napisem na displeji. SouCasné zacne jednotka vydavat
zvukovy signal.
- zvukovy signal je zruSen jednim stlaenim potvrzovaciho tlacitka.
« Cervena vlajka
- po vyhlaseni Cervené vlajky dispeCinkem se na displeji zobrazi napis RED FLAG (na ¢erveném
pozadi) a jednotka vydava zvukovy signal.
- posadka je povinna potvrdit pfijeti Cervené vlajky stisknutim tladitka a upravit rychlost dle
sportovnich predpisl
- akusticky signal je mozné zrusit jednim stisknutim potvrzovaciho tlagitka.
- symbol Eervené vlajky na displeji je zruSen pouze dispedinkem

5. Kontrola rychlosti pfi seznamovacich jizdach

B&hem seznamovacich jizd je posadka povinna dodrzovat dopravni ptedpisy CR. Nerespektovani
dopravnich predpisli, zejména prekro¢eni maximalni povolené rychlosti, bude kontrolovano
monitorovacim zafizenim ONI® Systém. Tato kontrola nevyluéuje dal$i kontrolu napf. ze strany Policie
CR véetné standardnich postihd.

Monitorovaci zafizeni ONI® pro seznamovaci jizdy

Systém monitoruje rychlost on-line v kazdém okamziku seznamovacich jizd.

KaZda posadka si vyzvedne zafizeni na kontrolu rychlosti ONI® Systém spole¢né s itinerafem. Instalace
zafizeni pro kontrolu rychlosti, jeho zapojeni a pouziti béhem seznamovacich jizd je pro vSechny
povinné po celou dobu seznamovacich jizd dle ¢l. 3 Program seznamovacich jizd. Pro kontrolu rychlosti
pfi seznamovacich jizd jsou pouzivany jednotky NCL 21.

Jednotka NCL21 se nastartuje automaticky v nahlaSeny den a hodinu zaCatku seznamovacich jizd
zodpovédné osobé ONI® systém. Je nastavena tak, Ze dale jede z baterek po dobu 24 hodin, pokud se
jednotka pohybuje a po dobu 80 hodin, pokud je v klidu.

Snimani polohy se spousti otfesy jednotky. Poloha se snima v pevném intervalu 10 sek., odesila se do
aplikace kazdou minutu. Jednotka se nikde ve vozidle nepfipojuje na napdjeni. Jednotku ve vozidle

je mozno umistit na kovovy povrch, v jednotce jsou implementovany magnety.

NepouZiti (nezapojeni) jednotky bude penalizovano.

Kazdy pokus o falSovani, manipulaci nebo zdsah do sledovaciho zafizeni pfidéleného do vozu pro
seznamovaci jizdy nebo kazdé zafizeni, které znemozni zaznamenat udaje kvili vnéjSimu plsobeni,
bude hlaseno sportovnim komisafim, ktefi mohou ulozit trest az do odmitnuti startu.

Rozhodnuti o zavaZnosti provinéni a jeho opakovani je v pravomoci feditele rally. Za pFekroceni
povolené rychlosti mohou byt udéleny sankce dle bodu 20.2 SPR.

6. Manualy a dalSi informace: www.onisystem.cz/rally
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Priloha 7
XV. Lak Racing Rallye Plzen 2021

Ceska Trophy v rally pravidelnosti historickych automobilt
Pro rally pravidelnosti poradané v Ceské republice plati Standardni propozice rally a NSR 2021
vydané Federaci automobilového sportu ACR. Jednotlivé &lanky ZU pro dany podnik plati i pro rally
pravidelnosti s nasledujicimi zmé&nami a doplriky.
1. Posadka
Posadka kazdého vozidla je sloZzena ze dvou osob. Tito dva ¢lenové posadky se oznacuji jako jezdec
a spolujezdec. Oba ¢lenové posadky mohou Fidit vozidlo v priibéhu rally za podminky, Ze jsou drziteli
prislusného Fidi¢ského opravnéni. Oba musi byt drziteli nékteré z licenci FIA, nejméné v3ak licence
denni typ ,D* vystavené pred podnikem pofadatelem formou seznamu. Spolujezdec mize byt starsi
16 let, pokud je drzitel licence ,F* Ugast teti osoby ve vozidle neni povolena.
2. Vozidla
Rally pravidelnosti se mohou zucastnit jen vozidla vyrobena do 31. 12. 1990.
Vozidla musi mit povoleni k provozu na vefejnych komunikacich a musi odpovidat zakonu ¢. 56/2001
Sb., o podminkach provozu na pozemnich komunikacich.
Jedna se o vozidla v tomto provedeni:
- sériova vozidla s béZnou registracni znackou
- vozidla s testaci FIVA a registracni znackou ,V* (http://www.autoklub.cz/text/79-
testovanihistorickych-vozidel.html)
- vozidla se sportovni testaci a registracni znackou ,R“ v provedeni pro Rally legend €i pro rally HA
(http://www.autoklub.cz/dokument/9805-metodika-k-prestavbam-vozidel-na-sportovniautomobily.html).
Soutézici predlozi k vozidlu néktery z platnych (po testaci) technickych dokladd FIA nebo FIVA (UR a
V). Pokud tento doklad nemad, musi predloZzit pofadateli Technicky prikaz vozidla (velky TP) s platnou
prohlidkou z STK.
Vozidla vybavena ochrannou konstrukci musi mit sportovni testaci (registracni znacku ,R®).
3. Seznamovaci jizdy
Pfi rally pravidelnosti nejsou seznamovaci jizdy povoleny.
4. Administrativni a technicka pirejimka
Posadka musi predlozit:

- vyplnénou technickou kartu

- prikaz sportovniho nebo historického vozidla nebo Technicky priikaz vozidla (velky)

- vlicence jezdcu (spolujezdci), minimalné licence denni

- VvTidi¢ské prikazy jezdcu

- doklad o zakonném pojisténi vozidla

- pas nebo ob&ansky priikaz jezdce a spolujezdce

- Urazoveé pojisténi jezdce a spolujezdce
5. Zkousky pravidelnosti
5.1 Zkouska pravidelnosti je zkouSkou dodrZeni pfedepsaného €asu pro absolvovani pfedepsané trati
ZP. Méfeni Casu se provadi s pfesnosti na 1 desetinu sekundy.
5.2 Start je pevny s vozidlem na startovni ¢afe. Kazdé vozidlo, které neni schopno odjet do 20 sekund
po signalu ke startu, je potrestano penalizaci 100 TB a bude pofadateli odtla¢eno ze zény startu.
5.3 Cil zkousky pravidelnosti je letmy, zastaveni mezi zlutym navéstim cile ZP a panelem Stop je
zakazano pod penalizaci 100 TB. Opakovani prestupku je divodem k oznameni sportovnim
komisartiim.
5.4 Délka etap — pfedepsana rychlost

ZP Nazev Km Cas Primér
1 V&eruby — Unésov 11,51 | 14" | 01~ 49,2
2 Krukanice — Okrouhlé Hradisté 8,00 9" | 517 48,7
3 Kfivce - OleSovice 8,12 10" | 10” 47,9
4 Chotikov — Ceminy 8,82 10 | 15~ 51,6
5 Veruby - Uné&sov 11,51 | 13" | 39~ 50,6
6 Krukanice — Okrouhlé Hradisté 8,00 9" | 54~ 48,5
7 Kfivce - OleSovice 8,12 9" | 58~ 48,9
8 Chotikov — Ceminy 8,82 10" | 207 51,2
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Pokud posadka opakované nebo podstatné prekroci stanovenou priimérnou rychlost, bude oznamena
sportovnim komisarim.

6. Servis

Servis je definovan jako neomezena prace na soutéznim vozidle. Pfi rally pravidelnosti Ize servis
provadét pouze v servisnim parkovisti. Pro posadky rally pravidelnosti plati v piném rozsahu pravidla
pro servis (plachta pod vozidlem pfi praci na vozidle, tankovani, vjezd jinych vozidel, ...). Tankovani
Ize provadét i u komerénich €erpacich stanic na trase spojovacich Useku.

7. Uréeni vysledku

Vysledky se stanovi jako soulet penalizaci dosazenych na zkouSkach pravidelnosti a €asovych
penalizaci udélenych ve spojovacich usecich a vSech ostatnich penalizaci vyjadfenych v Case.

7.1 na spojovacich usecich bude rozdil mezi skute€nym a idealnim ¢asem penalizovan takto:

a) za pozdni pfijezd: 10 TB za kazdou minutu nebo jeji zZlomek

b) za pfed€asny pfijezd: 60 TB za kazdou minutu nebo jeji zlomek

7.2 na trati zkousky pravidelnosti bude rozdil mezi skute€nym a idealnim ¢asem penalizovan takto:
Kazda desetina sekundy od idealniho ¢asu ma hodnotu 1 TB (1 sekunda odchylky je tedy 10 TB).

8. Ceny

Poradatel udéli ceny prvnim tfem posadkam v absolutni klasifikaci.
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