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1. UvoD
1.1 Preambule
Rally se bude konat podle MSR FIA (a jejich pfiloh), Sportovnich predpisti pro Regionalni rally
mistrovstvi FIA (Regionalnich pfedpist FIA), Standardnich propozic rally AS ACR (SPR), podle
Narodnich sportovnich fadii AS ACR podle predpis(i pro Mistrovstvi Zény stfedni Evropy, predpisti
SAMS a podle téchto zvlastnich ustanoveni.
Upravy, dodatky a/nebo zmény budou ozndmeny jen &islovanymi a datovanymi bulletiny - provadécimi
ustanovenimi (PU). SPR, NSR a preklad MSR jsou k dispozici na strankach www.autoklub.cz.
Dokumenty budou vydavany v ¢estiné a angli¢tiné. V pfipadé nesrovnalosti bude za zavaznou brana
anglicka verze.
1.2 Délka rychlostnich zkouSek a povrch

1. etapa: 65,12 km (asfalt)

2. etapa: 81,40 km (asfalt)
1.3 Celkové délka trati

Pocet etap: 2
Pocet sekci: 4
Pocet RZ: 12
Celkova délka rally: 320,07 km
Celkova délka RZ: 146,52 km

2. ORGANIZACE

2.1 Zapocet rally

FIA Zbéna stfedni Evropa

SONAX Mistrovstvi Ceské republiky v rally

AUTOKLUB Mistrovstvi CR v rally historickych automobili
Mistrovstvi Slovenské republiky v rally

Mistrovstvi Slovenské republiky v rally historickych automobilti
Pohar 55+

AUTOKLUB Juniorsky mistr CR

Damsky pohar CR

Pohar Pirelli 2022

Peugeot Rally CUP Czech Republic 2022

2.2 Schvalovaci €islo

Schvalovaci €islo ASN ¢j. 008AR220510
2.3 Nazev poradatele, adresy a podrobnosti o spojeni

poradatel: AGROTEC AUTOKLUB v ACR
odpovédny zastupce: Martin Rada
adresa: Brnénska 74

693 01 Hustopece

tel.: +420 519 402 123

e-mail: tajemnikrally@agrotec.cz

web: www.agrotecrally.cz

spoluporadatel: Agrotec a.s.

adresa: Brnénska 74

693 01 Hustopece

spoluporadatel: Auto Klub Kosice

odpovédny zastupce: Gabriela Szczeczinova

adresa: Hroncova 3
040 01 Kosice, Slovenska republika
tel.: +421 917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk
web: www.rallye.sk
2.4 Organizacni vybor
pfedseda Martin Rada
¢lenové Petra Mynarova, Bofivoj PlSek, Jaroslav Marchalin, Gabriela Szczeczinova (SVK)




2.5 Sportovni komisafi

Hlavni sportovni komisaf

Martin Venu$ (CZE)

Sportovni komisaf

Boris Kocergin (SVK)

Sportovni komisal ASN

Miloslav Regner (CZE)

Sekretaf SSK Jan Mochan
2.6 Delegati a pozorovatelé ASN

Bezpecnostni delegat ASN Michal Mikes
Media delegat ASN Karel Louda

Technicky delegat SAMS Igor Horacek (SVK)
2.7 Hlavni €inovnici
Reditel rally Petra Mynarova

Zastupce feditele

Jaroslav Marchalin, Bofivoj PlSek

Tajemnik rally

Jaroslav Marchalin

Hlavni €inovnik pro bezpeénost

Jifi Kunat

Zastupce HCB

Bofivoj Pldek

Pracovnik pro ekologii

Ondrej Herich

Vedouci dispecinku Pavel Stipek
Sledovaci systém ONI Vaclav Stipek
Hlavni technicky komisar Jifi Masa

Hlavni lékar

MUDr. Lubomir Nec¢as

Cinovnik pro styk se soutézicimi

Jakub Hofbauer, Zdenék Bélak

Cinovnik pro styk se sout&zicimi SAMS

Zdenka Fryvaldska (SVK)

Hlavni ¢asoméric

Alena Konec¢na

Spravce GPS systém

SAS Zlin, Vojtéch Valenta, NAM system s.r.o.

Zpracovatelska skupina

SK PORS Plus v ACR, Ing. Oto Berka

Zpracovatelska skupina SAMS

Rastislav Banoci (SVK)

Hlavni ¢inovnik pro tisk

Evzen Gargulak

2.8

Umisténi feditelstvi a podrobnosti o spojeni, umisténi servisniho parkovisté a UP

Umisténi reditelstvi a podrobnosti o spojeni:

Misto: areal AGROTEC a.s.

Adresa: Brnénska 74, Hustopece

GPS N 48°56.861', E 16°43.736'

Telefon/Fax: +420 519 402 123

E-mail: tajemnikrally@agrotec.cz

Provozni doba od do
stfeda 15.06.2022 16:00 hod 21:00 hod
Ctvrtek 16.06.2022 07:00 hod 19:00 hod
patek 17.06.2022 07:00 hod 01:00 hod
sobota 18.06.2022 09:00 hod 18:00 hod

Elektronicka vyvéska:

Bude pouZita elektronicka vyvéska prostfednictvim aplikace SPORTITY. Fyzicka oficialni vyvéska nebude

béhem rally zfizena.

Aplikace SPORTITY (Sportity.app) je pro vSechny pofadatele a soutézici zdarma ke stazeni v Google
play a Apple store (pro systémy Android a 10S). Heslo pro vstup do této aplikace pfi XVII. Agrotec
Petronas rally Hustopec€e 2022: Hustopece2022.

Na www.agrotecrally.cz bude umistén odkaz na aplikaci Sportity.

Umisténi servisni zény a provozni doba:

misto: areal MOSS logistics s.r.o., Bratislavska 21, Hustopece
GPS: N 48°55.525', E 16°45.329'

od: Ctvrtek 16.06.2022 17:00 hod
do sobota 18.06.2022 19:00 hod




Umisténi preskupeni a uzavieného parkovisté a provozni doba:

misto: od patku
17:30 hod
areal AGROTEC a.s. Brnénska 74, Hustope¢e | 17.06.2022 ©
GPS: do soboty | ukonc&eni €innosti hodinu po zvefejnéni
N 48°56.859', E 16°43.785' 18.06.2022 oficidlnich vysledku
3. PROGRAM
Misto Datum Cas
Vydani Zvlastnich ustanoveni www.agrotecrally.cz 10.05.2022 12:00 hod
Zahajeni pfijmu pfihlasek www.agrotecrally.cz 10.05.2022 12:00 hod
Uzaveérka prihlasek
Uzavérka pro objednani mista navica |\ 5orotecrally.cz 06.06.2022 18:00 hod
dalSi pozadavky v servisni z6né
Uzavérka registrace pro shakedown
Publikovani seznamu pfihlaSenych .
Publikovani &ast technickych prejimek www.agrotecrally.cz 09.06.2022 24:00 hod
Publikovani itinerafe a map www.agrotecrally.cz 12.06.2022 24:00 hod
Prezence, vydej itinerare a
monitorovaciho systému pro seznamovaci |Hustopece, 15.06.2022 | 16:00-21:00 hod
jizdy, moznost provedeni administrativni |areal AGROTEC a.s. 16.06.2022 | 07:00-10:00 hod
prejimky
Seznamovaci jizdy - zaCatek viz ZU pfiloha €.2 16.06.2022 07:00 hod
Otevfeni servisni zény Hustopece, 16.06.2022 17:00 hod
areal MOSS logistics s.r.o. T )
Doplnéni udajl o spolujezdcich Hustopece, 17.06.2022 do 06:30 hod
Administrativni pfejimka areal AGROTEC a.s. o 06:30 — 9:00 hod
Predani monitorovaciho systému pro rally Hustopede od 06:30 hod
Technicka prejimka, plombovani a aredl AGROTEC as. 17.08.2022 | (7.00-12:30 hod
znaceni dild
Otevieni tiskového stfediska a zahajeni  |Hustopece, .
akreditaci areal AGROTEC a.s. 17.06.2022 |~ 10:00 hod
Uherdice - Starovice
. . “ startovni Cisla 1-20 12:00 — 12:40 hod
Testovaci rychlostni zkouska shakedown vaichni 17.06.2022 12:40 — 16-:00 hod
podrobnosti k organizaci viz €1.12.5.5
Seznamovaci jizdy - konec viz.ZU pfiloha €.2 17.06.2022 14:00 hod
, L. , L. HQ, Hustopece, .
Prvni zasedani sportovnich komisait areal AGROTEC a.s., 17.06.2022 15:00 hod
Viydani startovni listiny pro 1. etapu elektr. vyvéska 17.06.2022 15:30 hod
CK 0 — Service/Servis out
A . . " . od 17:30 hod do
Odevzdani tréninkovych GPS jednotek a |Hustopecle, aredl MOSS 17.06.2022 | skon&eni &innosti

vykazl pro seznamovaci jizdy

logistics s.r.0.— ¢inovnik pro
styk s jezdci

CKO

UP pred startem rally

UP pred startem do 1. etapy nebude organizovano

CK 0 — Service/Servis out

Start rally (€as 1. vozu) Hustopece, 17.06.2022 18:00 hod
areal MOSS logistics s.r.o.

. . CK BA - Parc fermé/UP in ]
Cil 1. etapy (€as.1. vozu) areal AGROTEC a.s. 17.06.2022 22:57 hod
Sé?)imem Umyslu o re-startu rally pro 2. Cinovnik pro styk s jezdci 17.06.2022 24:00 hod
Vydani startovni listiny pro 2. etapu elektr. vyvéska 18.06.2022 01:00 hod
Kontrola vozl po odpadnuti pfed novym  |Hustopece, .
startem areal AGROTEC as., 18.06.2022 | 09:00 hod
Start 2. etapy (¢as 1. vozu) CK 6B - Parc fermé/UP out | 44 05 2022 | 10:00 hod

areal AGROTEC a.s.




. . . - CK12A

Cil 2. etapy (pfedpokladany ¢as 1. vozu) Hustopege, ulice Husova 18.06.2022 17:28 hod
CK 12B Parc fermé/UP in Ihned po dojezdu

UP po zavodé Hustopece, 18.06.2022 do cile
areal AGROTEC a.s.
e e . Hustopece, Ihned po dojezdu
Zavérecna technicka kontrola areal AGROTEC a.s. 18.06.2022 do cile
Vydani pfedbéZné koneéné klasifikace elektr. vyvéska 18.06.2022 19:00 hod
elektr. vyvéska 18.06.2022

Vydani oficialni kone&né klasifikace Po vyprseni Ihaty pro protesty a podepsani sportovnimi
komisafi

4. PRIHLASKY

4.1 Uzavérka pfihladek

Viz ¢l. 3 ZU.

4.2 Postup pfi pfihlaseni
o PFihlaSeni musi byt provedeno pouze v elektronické podobé na
www.agrotecrally.cz

SONAX Mistrovstvi Ceské republiky v rally

AUTOKLUB Ceska Trofej v rally historickych automobilti

FIA zéna stfedni Evropa — posadky z dalSich zemi Zény stfedni Evropy
www.sams-asn.sk/prihlaska3.php

Mistrovstvi Slovenskeé republiky v rally

Mistrovstvi Slovenské republiky v rally historickych automobild
Rozhodujicim udajem pfi podani pfihlasky je asovy Udaj pfipsani pfihlasky do systému a datum
pfipsani vkladu na ucet poradatele.
e Podrobnosti o spolujezdci mohou byt doplnény dodatecné az do zahajeni administrativni pfejimky.
e Zahraniéni G¢astnici musi doloZit souhlas své ASN (&l. 2.3.7 MSR FIA).
o PfihlaSka bude pfijata jen tehdy, pokud bude cela vySe vkladu pfipsana na ucet pofadatele do
doby urcené pro uzaveérku pfihlasek. Pofadatel mize ve vyjimeénych pfipadech pfijmout pfihlasku i
pred zaplacenim vkladu. Uhrada vkladu po uzavérce pfihlasek je v§ak mozna jen po dohodé s
pofadatelem a vzdy znamena zvySeni vkladu o 25 %. V takovém pfipadé je soutézici povinen vklad
zaplatit nejpozdéji do doby pifedani itinerare.
e Potvrzeni pfihlaSek bude provedeno e-mailovou zpravou.
4.3 Pocet pfijatych soutézicich a tfidy
e Maximalni pocet pfihladenych soutézZicich: 120
e Rally se mohou zugastnit jen vozy, které odpovidaji pfedpisim Pfilohy J MSR FIA a Narodnim

technickym predpistim.

> Povolené vozy FIA CEZ

Trida skupina
CEZ1 Vozidla R5
Vozidla 4WD mimo vozu R5 + RGT + 2WD nad 2000 ccm

CEZ2 VSechny vozy musi mit homologaci FIA (v€etné proslé) nebo homologaci ASN.
Skupina 2WD
CEZ3 VSechna vozidla s objemem motoru:

- zazehovy s prepoditanym objemem do 2000 ccm
- diesel se jmenovitym objemem do 2000 ccm

> Povolené vozy v MCR

Divize 1
Trida Skupina
Rally2 Ptiloha J, ¢l. 261 2022
RC2 Rally2 Kit (VR4K) Priloha J, ¢l. 260E 2022
NR4 nad 2000 ccm (nyni N nad 2000 ccm) Pfiloha J, &l. 254 2019
S2000-Rally: 2.0 Atmosférické Priloha J, ¢l. 254A 2013
Priloha J, ¢l. 256 2019
RGT | Vozy RGT Pfiloha J, &l. 256 2022




Rally3 (atmo nad 1390 ccm do 2000 ccm)
homologované po 1. 1. 2021

RC3 | Rally3 (turbo nad 927 ccm do 1620 cem) Priloha J, ¢l. 260 2022
homologované po 1. 1. 2021
R2C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm) - «
R2C (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm) Priloha J, ¢l. 260 2018
R3C (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm) - «
nca|  |R3C (turbo nad 1067 com do 1333 cem) Priloha J, ¢l. 260 2019
R3T (turbo do 1620 ccm / jmenovity) PFiloha J, ¢l. 260D 2019
Rally4 (Ra4C) (atmo nad 1600 ccm do 2000 ccm) Priloha J, Rally4, ¢l. 260 2022
Rally4 (Ra4C) (turbo nad 1067 ccm do 1333 ccm)
A do 2000 ccm Priloha J, ¢l. 255 2019
R2B (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm) " .
R2B (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm) Priloha J, ¢l. 260 2018
Rally 3 (Ra3B) (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm) - N
~cay | Rally 3 (Ra3B) (turbo nad 927 com do 1067 cem) Priloha J ¢l. 260 2022
Rally 4 (Ra4B) (atmo nad 1390 ccm do 1600 ccm) Piloha J &l 260 2022
Rally 4 (Ra4B) (turbo nad 927 ccm do 1067 ccm) '
N do 2000 ccm Ptiloha J, ¢l. 254 2019
A do 1600 ccm Ptiloha J, ¢l. 255 2019
Rally5 (atmosférické motory do 1600 ccm a " .
turbomotory do 1333 ccm) Priloha J, Rally5, ¢l. 260 2022
Rally5 (atmosférické motory do 1600 ccm a " N
RC5 turbomotory do 1067 ccm) Priloha J, R1, ¢l. 260 2018
N do 1600 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019
A do 1400 ccm Priloha J, ¢l. 255 2019
Divize 2
RN6 A do 1400 ccm Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
N do 1600 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019
A do 1600 ccm (pohar) Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
RN7 N do 2000 ccm Priloha J, ¢l. 254 2019
A do 1400 ccm Kit car Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
A do 1600 ccm Kit car Priloha J, €l. 255 2019 + NTP
A do 2000 ccm vEetné Kit Car Priloha J, ¢l. 255 2019 + NTP
RN8 }O};glnos\/i?;eplnovanym motorem Diesel do 2000 ccm Piiloha J, &l. 254 a 255 2019 +
R3D (turbo do 2000 ccm jmenovity) Priloha J, ¢l. 260D 2019 + NTP
A nad 2000 ccm Ptiloha J, ¢l. 255 + NTP 2022
S2000-Rally: 2.0 Atmosférické Priloha J, ¢l. 254A 2013
Priloha J dle ¢lankd pro WRC do
WRC konce 2016
RN9 Open N-CZ NTP 2022
Porsche GT NTP 2022
N nad 2000 ccm Ptiloha J, ¢l. 254 + NTP 2022
R4 Priloha J, ¢l. 254 2019

S2000-Rally: 1,6 turbo s restriktorem 30 mm (RRC)

Pfiloha J, €l. 254A 2013

* NTP = Narodni Technicky Pfedpis

Doplriujici ustanoveni

¢ Vozidla homologovana jako ,Kit car‘ s objemem 1400 az 1600 ccm mohou byt pfijata, pokud budou
pIné odpovidat &lanku 255. 6.2 ,Hmotnost* Pfilohy J.

¢ Vozidla s jednou pohanénou napravou s preplfiovanym motorem Diesel, jehoz jmenovity objem ne-
pfesahuje 2000 ccm, budou zafazena do klasifikace vozidel s jednou poh&anénou napravou.

¢ Pro vozidla homologovana jako S1600 a S2000R je povoleno pouziti dil zruSenych "Erratem” bez
jakékoliv penalizace

¢ Vozidla R3D zafazena do tfidy RN8




»

¢ Jsou povolena vozidla skupiny A (narodni)

Vozy skupiny A jsou vozidla dle NTP (A) a jsou povolena vozidla s ¢eskou narodni homologaci nebo
vozidla se zahraniéni narodni homologaci se schvalenim Technické komise ACR. Uznany jsou ASN
varianty VO jako doplnék pfislusného homologacniho listu FIA nebo ASN.

Jsou povolena vozidla OPEN N-CZ dle NTP (C) Narodniho technického pfedpisu pro OPEN N-CZ.
Tfida OPEN N-CZ je ur€ena pro uzaviené osobni vozy, jejichz zakladem je libovolny skelet vozu
s FIA homologaci pro sk. A.

Jsou povolena vozidla skupiny RCZ skupin R1 a R2 s nasledujicimi vyjimkami uvedenymi v NTP
(E). Vozidla R1 v provedeni RCZ budou zafazena do klasifikace vozidel skupiny RN7 tfidy A do
1600 ccm, vozidla R2 v provedeni RCZ budou zafazena do kvalifikace vozidel RN8 tfidy A do 1600
ccm Kit Car.

Jsou povolena vozidla WRC podle &lank Prilohy J MSR FIA pro WRC do konce roku 2016 s ma-
ximalni vybavou dle varianty 300/ XX WRC.

Technicka komise AS ACR si v souginnosti se Komisi rally vyhrazuje pravo Gpravy BOP (priméru
restriktoru, min. hmotnosti, a ev. plniciho tlaku) a prvkd bezpec¢nostni vybavy vozidla s okamzitou
platnosti ve tfidach RN6 — RN9.

Pro restriktor a mezichladi¢ plniciho vzduchu plati pro vozy Diesel ustanoveni Tl 01-2020 (Tech-
nicka informace 01-2020)

Povolené vozy v MCR RHA
Kategorie 1 — obdobi ,,69“ (periody: D, E, F, G1)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni vozy (CT) a vozy GT a GTS homologované od 1. 1. 1931 do
31.12. 1969, které se déli do objemovych tfid:

A1 - do 1000 ccm (do 31. 12. 1961)

A2 - od 1000 ccm do 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
A3 - nad 1600 ccm (do 31. 12. 1961)

B1 - do 1000 ccm (po 31. 12. 1961)

B2 - od 1000 ccm do 1300 ccm (po 31. 12. 1961)
B3 - od 1300 ccm do 1600 ccm (po 31. 12. 1961)
B4 - od 1600 ccm do 2000 ccm (po 31. 12. 1961)
B5 - nad 2000 ccm (po 31. 12. 1961)

Kategorie 2 — obdobi ,,75“ (periody: G2, H1)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni vozy (CT) a vozy GT a GTS zarazené do dobovych skupin 1,
2, 3 a4, homologované od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975, rozdélené do objemovych ftfid:

C0 -do 1150 ccm
C1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm
C2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
C3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
C4 - nad 2000 ccm do 2500 ccm
C5 - nad 2500 ccm
Kategorie 3 — obdobi ,,81“ (periody: H2, )

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) a vozy GT a GTS zafazené do dobovych skupin 1, 2, 3 a
4, homologované od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1981, rozdélené do objemovych tfid:

DO - nad 1150 ccm
D1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm
D2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
D3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
D4 - nad 2000 ccm
Kategorie 4 — obdobi ,,90“ (periody: J1, J2)

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) a vozy GT a GTS zafazené do skupiny N, A a B (vyjma
vozu skupiny B zakazanych pro automobilové soutéZe), homologované od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1985
(perioda J1) a modely homologované od 1. 1.1986 do 31. 12. 1990 (perioda J2) rozdélené do objemo-
vych tfid:

E1 - skupina A do 1300 ccm

E2 - skupina A nad 1300 ccm do 1600 ccm
E3 - skupina A nad 1600 ccm do 2000 ccm
E4 - skupina A nad 2000 ccm

ES5 - skupina B do 1300 ccm

E6 - skupina B nad 1300 ccm do 1600 ccm
E7 - skupina B nad 1600 ccm



E8 — skupina N do 1600 ccm
E9 — skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
E10 — skupina N nad 2000 ccm

Kategorie 5 — obdobi ,,96“

- cestovni vozy (T) a upravené cestovni (CT) zafazené do skupiny N a A, homologované od 1. 1. 1991
do 31. 12. 1996 rozdélené do objemovych tfid:

>

F1 - skupina N do 1300 ccm

F2 - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm
F3 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
F4 - skupina N nad 2000 ccm

F5 - skupina A do 1300 ccm

F6 - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm
F7 - skupina A nad 2000ccm

Povolené vozy v MSR

tridy skupiny

1 WRC

S2000-R s 1,6 turbo motorem s 28 mm restriktorem
2 S2000-R s 2,0 atmosférickym motorem

skupina R4 a R5

skupina Rally2 a Rally2 Kit (VR4K)

skupina N+N/SK a A+A/SK s objemem nad 2000 ccm
skupina Rally3

4 RGT, NGT a skupina F/2WD s objemem 2000 ccm - 4500 ccm

skupina A+A/SK a skupina F s objemem 1600 ccm - 2000 ccm
S 1600

R2C, R3C, R3T, R3D

skupina Rally4C

skupina A+A/SK a skupina F s objemem 1400 ccm - 1600 ccm
R2B

Kit-car s objemem 1400 ccm - 1600 ccm

skupina Rally4B (VR2B)

skupina N+N/SK a P s objemem do 2000 ccm
R1B, R1A

skupina A+A/SK a F s objemem do 1400 ccm
Kit-car s objemem do 1400 ccm

skupina Rally5

vozidla WRC/SK

11 SRC, skupina F s objemem nad 2000 ccm

12 vozidla 2WD s pfepliiovanym motorem Diesel s nominalnim objemem do 2000 ccm v
Upraveé pro skupinu A+A/SKa N+N/SK, F a P

Povolené vozy v MSR RHA

Kategorie HK 1:
cestovni, upravena cestovni, GT a GTS vozidla homologovana od 1. 1. 1931 do 31. 12. 1981
periody D, E, F, G1, G2, H1, H2, I.
Rozdéleni do tfid: do 1150 ccm, do 1300 ccm, do 1600 ccm, do 2000 ccm, nad 2000 ccm.

Kategorie HK 2:
cestovni, upravena cestovni, GT a GTS vozidla homologovana od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1990
periody J1, J2.

Kategorie HK 4:
cestovni, upravena cestovni, GT a GTS vozidla homologovana od 1.1.1958 do 31.12.1990,
které jsou v souladu s MSP FIA pfiloha K s povolenymi odchylkami uvedenymi v NTP pro sku-
pinu HK4.

Kategorie HK 5:
cestovni, upravena cestovni, GT a GTS vozidla homologovana od 1.1.1991 do 31.12.1996 sku-
pin N, A, Kit car, WRC a skupiny B pro rally s vyjimkami uvedenymi v pfiloze K, &I.7.4. Vozidla
musi zodpovidat homologaénimu listu ze své doby. Zafazené mohou byt existujici, ale i nové



postavena vozidla, ktera ale musi zodpovidat Pfiloze J a homologa¢nimu listu v dané dobé
nebo narodnim technickym predpisiim z tohoto obdobi.

Rozdéleni do tfid v HK2, HK4 a HK5: do 1300 cm?, do 1600 cm?, do 2000 cm?, nad 2000 cm?®

Vozidla maji platny sportovni prikaz soutézniho vozidla v HK1 a HK2 platné HTP nebo NHTP

4.3.1 Pohar poradatele

Poharu poradatele se mohou zuc¢astnit soutézici a jezdci, ktefi jsou drziteli licenci statd sdruzenych
v FIA kromé CZE a SVK a neboduiji do klasifikace CEZ, MCR nebo MSR. Jsou povoleny i vozy s narodni
homologaci jinych ASN. Soutézici musi predlozit narodni homologaci nejméné 14 dni pfed soutézi ke
schvaleni Technické komisi. Bezpecnostni predpisy FIA musi byt dodrzeny (€l. 253 Prilohy J FIA).
Bezpecnostni vybava posadky, bezpecnostni prvky a hmotnost vozidla musi byt podle platnych predpisu
pro MCR

4.4 PFihlaSovaci vklady a vstupni bali¢ky
MCR + + posadky Uéastnici se pouze CEZ
Vklad do konecné uzaveérky pfihlasek

s volitelnou reklamou pofadatele: 17 000 K& / 680 €
bez volitelné reklamy poradatele 34 000 K&/ 1 360 €
Snizeny vklad pro tfidy RC5, RN6, RN7 a RN8, Pohar poradatele pfi 15.000 K& /600 €

servisni plode 60 m?

Uhrada vkladu po uzavérce prihlasek +25%

Dalsi poplatky
registrace k SHAKEDOWNU 1200 K& /48 €
zajisténi zvlastniho pozadavku na servis po uzaveérce prihlasek 2000 K& /80 €

zapUjéeni celé sady Monitorovaci zafizeni ONI®

(Uhrada pfi instalaci) 400Kc/16¢€
“komeréni balitek+50 m?” pro prioritni posadky 7 500 K& /300 €
Pojisténi — mozno uhradit spolu s vkladem
zakladni pojisténi 2 dny 1986 KE/80 €
MCR RHA
Vklad do konecné uzaveérky pfihlasek

s volitelnou reklamou pofadatele: 15 000 K¢ / 600 €

bez volitelné reklamy poradatele 26 000 K& /1040 €
registrace k SHAKEDOWNU 1200 K& /48 €
Uhrada vkladu po uzavérce prihlasek +25 %
Dalsi poplatky
zajisténi zvlastniho pozadavku na servis po uzaveérce prihlasek 2000 K& /80 €
zapujceni celé sady Monitorovaci zafizeni ONI® (Uhrada pfi instalaci) 400 KE/ 16 €
Pojisténi — mozno uhradit spolu s vkladem
zakladni pojisténi 2 dny | 1986Ke/80€
MSR + MSR RHA
S pfijetim volitelné reklamy 1,2, 3,11 4,5,6,7,12 MSR RHA
1. termin — od zverfejnéni ZU 670 € 550 € 400 €
2. termin — posledni 3 dny uzavérky 830 € 710 € 480 €
S odmitnutim volitelné reklamy + 80 % ke kazdé sumé

Jezdci s licenci SAMS, ktefi v této sezéné soutéZi 1. rok v MSR: vyska pFislusného vkladu -200 €




Vklad obsahuje pojisténi zodpovédnosti ucastnika soutéze ve vysi 80 € (MSR, MSR RHA)

Dalsi uhrady
registrace k SHAKEDOWNU s poijisténim 48 €
Zajisténi zvlastniho poZadavku na servis po uzavérce pfihlasek 80 €

Zapuijceni celé sady Monitorovaci zafizeni ONI®

(Uhrada pfi instalaci) 16€

“komeréni baliek+50 m2” pro prioritni posadky 300 €

Jezdci, ktefi jsou drzitelé licence FAS a chtéji byt klasifikovani v MSR, musi uhradit pfihlasovaci vklad
ve vySe 150 € a v MSR RHA 30 €. Tento vklad jim bude nasledné pfi pfihlaseni na 48. Rally KoSice
odecten z pfihlasovaciho vkladu.

posadky s prioritou ostatni posadky
itinerar a ostatni dokumenty pro posadku 1x 1x
Oznaceni pro soutézni vozidlo 1x 1x
Oznaceni pro servisni vozidlo 2Xx 1x
Oznaceni pro doprovodné vozidlo 1x 1x
VisaCka mechanik 6X 4x
4.5 Platba

Bankovnim pfevodem na ucet:
» MCR + MCRHA + posadky ucastnici se pouze CEZ pri platbé v K¢

Néazev banky | Komercni banka a.s. Vlastnik uctu Agrotec, a.s., Brnénska 74,
693 01 Hustopece
Cislo uétu 9205651/0100 Variabilni symbol | bude vygenerovan
IBAN CZ3301000000000009205651 | BIC KOMBCZPPXXX
> MCR + MCRHA + posadky téastnici se pouze CEZ pfi platbé v €
Nazev banky | Komercni banka a.s. Vlastnik uctu Agrotec, a.s., Brnénska 74,
693 01 Hustopece
Cislo G&tu | —mmmmmmmmmmmmmmev Variabilni symbol | &islo licence jezdce
IBAN CZ1401000000192078160257 | BIC KOMBCZPPXXX
» MSR + MSR RHA
Nazev banky | Tatrabanka a.s Vlastnik uctu AUTO KLUB Kosice
Cislo uétu 2665110043/1100 Variabilni symbol | Cislo licence jezdce
IBAN SK0511 00000000 2665110043 | BIC TATR SKBX

Seky nebudou akceptovany. Za datum zaplaceni bude povazovano datum pfipsani vkladu na udet
pofadatele. Pozdéjsi termin nebude akceptovan a pfihlaska soutéZiciho bude odmitnuta.

4.6 Vraceni vkladi

e Vklad bude vracen v piné vysi:

- pfi odmitnuti pfihlasky,

- pfi odvolani rally,

- pfi zrudeni pfihladky pfed kone&nou uzavérkou pfihlasek.

e Castecné vraceni vkladu:

- posadkam, které svou neucast fadné omluvi pfed zahajenim seznamovacich jizd, bude vraceno
minimalné 80 % vkladu

- posadkam omluvenym pfed zacatkem doby pro administrativni pfejimku bude vraceno 50 % vkladu.

Vklad (nebo jeho ¢ast) bude vracen do jednoho mésice po skonceni rally.



5. POJISTENI

5.1 Pojisténi odpovédnosti

e Autoklub CR uzaviel s Allianz pojistovnou, a. s., prostfednictvim spoleénosti PLATINUM Consulting,
s.r.o. pojistnou smlouvu ¢. C550012623 o pojisténi odpovédnosti pofadatele za $kodu zpUsobenou
jinému v souvislosti s pofadatelem rally az do vySe 11 000 000 K¢&.

e Soucasti ramcové pojistné smlouvy je pojisténi vozidel ucastnik(l proti Skodam zptisobenym tfetim
osobam az do &astky 11.000.000 K& na ucastnika. Pojisténi se nevztahuje na Skody, které si
UCastnici akce zplsobi vzajemné mezi sebou. Pofadatel se zavazuje zajistit toto pojisténi pro
vSechny ucastniky s vyjimkou téch, ktefi u administrativni pfejimky dolozi, Ze maji uzavieno své
dlouhodobé pojisténi pokryvajici $kody zplsobené na uzaviené trati.

Soutézici a jezdci nemohou byt navzajem povazovani za tfeti osobu.

Pojisténi poradatelt a ucastnikll se sjednava s integraini franSizou 5.000 K¢, tzn., ze Skody do 5.000

K& nebudou hrazeny a Skody nad tento limit budou hrazeny bez spoluti¢asti pojisténého.

e V3echny posadky musi pfi administrativni pfejimce pfedloZit platnou mezinarodni zelenou kartu
svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posadce povolen start.

5.2 Urazové pojisténi jezdct a spolujezdcti

Kazdy jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobni Urazové pojisténi a doklad na pozadani

predloZit pfi administrativni pfejimce (neplati pro drzitele licence AS ACR). Poji§téni zahraniénich

posadek musi zahrnovat i kryti nakladi na pfipadné lé&eni v CR. Pojisténi musi byt sjednano od volného
tréninku / shakedownu az po zavérec¢né UP za cilem rally.

5.3 Oznameni Skody

Posadky jsou povinny nejpozdéji do konce soutéZe oznamit pofadateli $kodu zplsobenou jejich

vozidlem na trati rally. NedodrZeni této povinnosti znamena pfedvolani soutéziciho a pfislusné posadky

k disciplinarni komisi.

5.4 Vylouéeni z pojistného kryti

Servisni a doprovodna vozidla, vozy pro seznamovaci jizdy a dalSi vozidla oznacena zvlastnimi

tabulkami od poradatele, nejsou kryta pojisténim rally (s vyjimkou pojisténych pofadatelskych vozidel)

a jedou vZdy na vlastni odpovédnost.

6. REKLAMA A OZNACENI

6.1 Povinna reklama poradatele

> MCR, CEZ, MSR, MSRHA

Poradatel doda startovni Cisla na panelech (67x17cm), které musi byt umistény na vozidlo
v pfedepsanych mistech pfed zahajenim technické pfejimky. Panel musi byt umistén vodorovné u
pfedni hrany dvefi s Cislem vepfedu ve sméru jizdy. Horni hrana panelu musi byt umisténa od 7 do 10
cm od spodni hrany bo€niho okna. Jakékoliv zasahy do panelu nejsou dovoleny.

A + B Startovni ¢islo (panel 67 x 17 cm) AGROTEC Group + EAA OIL, PETRONAS
C Stit rally: Pavéza rally

F Zadni dvefe nebo zadni blatnik, nebo zadni sloupek  ONI Systém, SONAX

G Zadni stitek AGROTEC Group

MCRHA

Pofadatel doda startovni Cisla na panelech (50x44 cm), které musi byt umistény na vozidlo v
pfedepsanych mistech pfed zahajenim technické prejimky. Jakékoliv zasahy do panelu nejsou
dovoleny.

A Startovni Cislo levé (panel 50 x 44 cm) AGROTEC Group

B Startovni Cislo pravé (panel 50 x 44 cm EAA OIL, PETRONAS

F Zadni dvefe nebo zadni blatnik, nebo zadni sloupek  ONI Systém, SONAX

Pro umisténi reklamy dodané poradatelem viz Pfiloha 4 ZU.

6.2 Volitelna reklama dodana poradatelem MCR, CEZ, MSR, MSRHA
D - panel 67 x 20 cm pod levym bo¢nim startovnim gislem:  Jihomoravsky kraj, MOSS Logistic,
SPHERE

E - panel 67 x 20 cm pod pravym bocnim startovnim Cislem: Jihomoravsky kraj, MOSS Logistic,
SPHERE

Pro umisténi reklamy dodané pofadatelem viz Pfiloha 4 ZU.



7. PNEUMATIKY

7.1 Pneumatiky pro pouziti pfi rally

Je povoleno ruéni fezani pneumatik v souladu s ¢l. 13.7 FIA RRSR 2022, pfiloha V1B SPR, ucastnici
MSR a MSR HA podle predpisti SAMS.

7.2 Pneumatiky pro seznamovaci jizdy

Po celou dobu provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka dezénu pneumatik
minimalné 1,6 mm.

7.3 Tuzemské zakony nebo zvlastni predpisy

Po celou dobu provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka dezénu pneumatik
minimalné 1,6 mm.

8. PALIVO
VSechny pouzité zavodni benziny museji odpovidat Pfiloze J FIA 2020, ¢l. 252.9 (€l. 59 Regionalnich
predpisl FIA).

9. SEZNAMOVACI JizDY

Program seznamovacich jizd je uveden v Pfiloze 2 ZU.

9.1 Registrace vozidla

Pfed zahajenim seznamovacich jizd kazda posadka nahlasi poradateli tovarni znacku a registracni

znacku vozidla, se kterym bude seznamovaci jizdy provadét, a obdrzi vykaz pro seznamovaci jizdy a

monitorovaci jednotku GPS. Jednotka GPS musi byt zapnuta ve voze po celou dobu provadéni

seznamovacich jizd posadkou, tedy i na pfejezdech. Pofadatel doda oznaceni (startovni Cisla), ktera
musi byt po celou dobu seznamovacich jizd nalepena v pravém hornim rohu ¢elniho skla a na zadnich
boénich oknech.

Toto oznaceni neopravriuje k viezdu do servisni zény. Po skongeni seznamovacich jizd musi byt

oznaleni z vozidla odstranéno. Pfipadnou zménu ohlaSeného vozidla musi posadka pfedem oznamit

poradateli na mob.: +420 775 760 464.

Odevzdani monitorovaci jednotky GPS a vykazu pro seznamovaci jizdy viz ¢1.3 ZU.

9.2 DalSi ujednani

Posadky jsou povinny dodrzovat pfi seznamovacich jizdach vSechna ustanoveni SPR a téchto ZU.

Sankce za nedodrzeni stanovenych pravidel seznamovacich jizd se Fidi ¢lankem 34 SPR.

e  Jakakoliv pfitomnost jezdce a/nebo spolujezdce na trati rychlostnich zkousek v dobé dvou mésicl
pred zaCatkem rally je povazovana za seznamovaci jizdu. Kazdy jezdec a/nebo spolujezdec, ktery
se ma v tomto obdobi z jakéhokoliv dlivodu nachazet na uzemi vyuzivaném pro rally, musi o tom
v€as informovat tajemnika rally, +420 606 734 044 s vyjimkou jezdcl nebo spolujezdc, ktefi v této
oblasti Ziji nebo trvale pracuji. Tato omezeni se tykaji vSech, ktefi se chtéji rally zu€astnit bez ohledu
na skute€nost, zda jiz podali pfihladku nebo obdrzeli ZU.

e Seznamovaci jizdy provedené mimo program seznamovacich jizd (Pfiloha 2 ZU) nebo vétsi pocet
prujezdd, nez je povoleno, budou oznameny sportovnim komisaram.

e Seznamovaci jizdy budou konany v souladu s ¢l. 35 SPR a musi byt pouzita jen sériov4 vozidla
podle specifikace uvedené v &l. 35.1 SPR. Tato vozidla musi byt pojisténa tak, jak vyZaduje zakon.

e Poradatel povoluje v ramci seznamovacich jizd tfi prajezdy stejnou rychlostni zkouskou. Jizda
v protisméru RZ je zakazana mimo Usekl vyznacenych v itinerafi a vypsanych v pfiloze 2 téchto
ZU. Kontrola bude provedena pomoci GPS jednotek na seznamovaci jizdy a pomoci ¢inovniku
jmenovanych feditelem rally, ktefi budou dohlizet a kontrolovat priibéh seznamovacich jizd na
misté.

e Priibéh seznamovacich jizd bude monitorovan zafizenim GPS, pfislusniky Policie CR a dal$imi
¢inovniky uréenymi feditelem rally.

e Bude-li zjisténo, Ze jezdec nema ve svém voze bé&éhem seznamovacich jizd funkéni GPS zafizeni,
bude oznamen sportovnim komisaiiim.

9.3 Kontrola dodrzovani rychlosti poradatelem

Maximalni rychlosti se Fidi dopravnimi predpisy CR a omezenimi uvedenym v piiloze 2 ZU.

Posadky jsou povinny dodrzovat ¢lanek 34 SPR.

Prekro€eni povolené rychlosti béhem seznamovacich jizd a b&éhem rally budou potrestana bez ohledu

na policejni sankce takto:

a) Prvni pfestupek:

- Rychlost: Pokuta 250 K&/km za pfekroceni povolené rychlosti udélena feditelem soutéze.

b) Druhy pfestupek:

- Rychlost: Pokuta 500 K&/km za pfekroeni povolené rychlost udélena feditelem soutéze



c) Treti pfestupek:

- Casova penalizace 5 minut uloZzena feditelem soutéze
d) Ctvrty prestupek:

- Vylou&eni rozhodnuté sportovnimi komisafi

10. ADMINISTRATIVNI PREJIMKA
Posadky jsou povinny absolvovat administrativni prejimku pred svym stanovenym ¢asem technické
prejimky.

10.1. Misto, datum, ¢as

Doplnéni udaju o spolujezdcich Hustopece, Brnénska 74 do 06:30 hod

Administrativni pfejimka Areal Agrotec a.s. 17.06.2022 od 06:30 hod

Administrativni pfejimku je mozno provést pfi prezenci (viz. ¢l.3 ZU)

10.2 Dokumenty k predlozeni:
e drzitelé licenci ACR a SAMS
- platné Fidi¢ské priikazy jezdce a spolujezdce
- doklad o zakonném pojisténi odpovédnosti za vozidlo (Mezinarodni automobilovou
pojistovaci kartu)
e posadky, které nejsou drzitelé licenci ACR nebo SAMS
- platné Fidi¢ské priikazy jezdce a spolujezdce
- doklad o zakonném pojisténi odpovédnosti za vozidlo (Mezinarodni automobilovou
pojistovaci kartu)
- licenci soutéziciho
- licenci jezdce a spolujezdce.
- povoleni od ASN (povinné pro zahraniéni posadky)

Dal3i doklady, které musi mit vSechny posadky fyzicky v dobé& zavodu
- prikaz zdravotni pojiStovny jezdce a spolujezdce

- doklady o registraci vozidla

- souhlas majitele vozidla, pokud jim neni jeden z €lenli posadky

11. TECHNICKA PREJIMKA, PLOMBOVANI, ZNACENI

Cas technické prejimky bude zaslan v potvrzeni pfihladky nebo uveden na internetovych strankach.
Opozdény pfijezd na technickou prejimku se tresta penézitou pokutou 1000 K& za kazdych
dokonCenych 5 minut zpozdéni. Pfi zpozdéni nad 30 min. bude posadka oznamena sportovnim
komisarum.

11.1 Misto, datum a €as

Predani monitorovaciho systému pro rally Hustopece, Brnénska 74 od 06:30 hod

17.06.2022

Technicka pfejimka, plombovani a znac¢eni dilti |Areal Agrotec a.s. 07:00-12:30 hod

11.1.1 Technicka prejimka, povinné dokumenty

P¥i technické prejimce kazdy soutézici predlozi:

- homologacéni list vozidla, sportovni prikaz vozidla (je-li pfedepsan)

- cedule SOS / OK (format A3)

- vyplnénou technickou kartu s bezpecnostni vybavou jezdce a spolujezdce s potvrzenim o absolvo-
vani administrativni pfejimky

- dal$i dokumenty stanovené technickymi pfedpisy.

Béhem technické prejimky bude kontrolovana instalace monitorovaciho zafizeni GPS.

Posadky, které nemaiji stalou instalaci, se dostavi k vyzvednuti monitorovaciho zafizeni 1 hodinu pfed

svym Casem technické prejimky (TP), aby do TP stihly provést instalaci (anténa a pfipojeni na 12V).

11.1.2 Plombovani a znaéeni (zaroven pfi technické pirejimce)

Plati ustanoveni SPR.

11.2 Zastérky

Pouziti zastérek se Fidi ¢l. 252.7.7 Pfilohy J, MSR FIA.

11.3 Okna

Pouziti koufové nebo postfibfené folie na bo¢nich oknech, na zadnim okné a na skle oteviraci stfechy

se fidi &l. 253.11 P¥ilohy J, MSR FIA.

11.4 Bezpecnostni vybava jezdct

Kazdy soutézici musi predlozit kompletni obleéeni, kieré hodla pouzit, véetné pfileb a systému FHR

(napf. HANS), a vypInéné formulare bezpecnostni vybavy. Bude kontrolovana shoda s kapitolou Il PFi-

lohy L MSR.




11.5 Hluénost vozidel

VSechna vozidla musi byt vybavena fadnym stabilnim tlumi¢em vyfuku.

Hladina vnéjSiho hluku méfend statickou metodou nesmi pFekroCit 96 dB (A) pro vS8echny vozy

s povolenou toleranci +2 dB (A) na chybu méfeni. MéFeni se provadi pfi 3500 ot./min. u zaZzehovych

motord a 2500 ot./min. u vznétovych motoru podle predpisu EHK 51.02. Méfeni hluku bude provadéno

pfi technické prejimce a pfipadné i v pribéhu rally. Pfekro€eni limitu hladiny hluku pfi technické prejimce
se tresta odmitnutim startu, pfekroCeni hladiny hluku pfi kontrole v prabéhu rally bude oznameno
sportovnim komisaFim, ktefi mohou pouzit sankce podle &l. 12.1 a 12.2 MSR.

11.6 Narodni predpisy

VSechna vozidla podle ¢lanku 4.3.2 ZU musi odpovidat vyhlasce s pfislusnymi vyjimkami pro sportovni

vozidla.

o Katalyzatory

VSechna vozidla musi byt povinné vybavena u€innym homologovanym katalyzatorem.

Za chybéjici nebo neudinny katalyzator pfi pfejimce bude posadce odmitnut start. Vozidlo s chybéjicim

nebo nelpinym katalyzatorem v prabéhu rally bude oznameno sportovnim komisafim, ktefi mohou

pouzit sankce podle &l. 12.1 a 12.2 MSR.

e Osveétleni vozidel

Ve spojovacich Usecich mezi rychlostnimi zkouskami Ize pouzit osvétleni vozidla pouze puvodnimi

vestavénymi a pfidavnymi svétlomety s homologaci EHK ("E"). Svétlomety bez homologace E nesmi

byt ve spojovacich usecich pouzity. Dodrzovani tohoto ustanoveni bude kontrolovano rozhod&imi faktu

a jeho poruseni bude oznameno sportovnim komisafrlim, ktefi mohou pouzit sankce podle ¢l. 12.1 a

12.2 MSR.

11.7 Povinné monitorovaci zafizeni ONI® (GPS)

o Kazdé rally vozidlo musi byt jesté pfed technickou prejimkou vybaveno funkénim drzakem
monitorovaci jednotky GPS v¢etné dvou antén, diodou elektronické Cervené vlajky a osazenou
monitorovaci jednotkou.

e Soutézici obdrzi drzaky od spravce GPS pred technickou pfejimkou a musi je do svych vozidel
namontovat podle dodaného instalaniho manualu jesté pfed technickou pfejimkou.

e Spravce zafizeni po jeho instalaci zkontroluje montaz drzaku, osadi jej sledovaci jednotkou a
pomoci ,Dallas” ¢ipu monitorovaci systém otestuje. Pro instalaci pujéovaci sady GPS je potfeba
nachystat vyvod napajeni 12V.

e Zapujcni poplatky
monitorovaci jednotka 110 K¢ (poplatek je soucasti vkladu)
cela sada 400 K&/ 16 € (hradi soutézici)

Kontakt: Vojtéch Valenta, tel.: +420 722 734 127

e Pfipadné zni€eni, nevraceni nebo poSkozeni zafizeni musi soutézici uhradit podle schvaleného
ceniku. VSechny dalsi podrobnosti jsou obsazeny v dokumentaci dodané pfi prezentaci posadek a
v pfiloze 6 téchto ZU.

e Jakykoliv pokus o Upravu, manipulaci ¢i zasah do monitorovaciho zafizeni, ktery kvali vnéjSim
zasahlm znemozni zaznamenavani trasy, bude nahlasen sportovnim komisaflim, ktefi mohou
udélit trest az do vylouceni.

12. PRUBEH RALLY

12.1 Slavnostni start

Neni organizovan.

12.2 Cilovy ceremonial

Soutézni trat kon&i v CK 12A na vjezdu do zachytného parkovisté pred cilovou rampou. Pro prvni ffi
posadky v absolutni klasifikaci budou pfipraveny stupné vitéz(. Ostatni ceny podle €l. 14 budou pfedany
na rampé. Po ceremoniélu jsou posadky povinny okamZité odjet pfimo do cilového UP.

12.3 Povoleny predéasny pfrijezd

PFed&asny pfijezd je povolen do CK BA cil 1. etapy.

PFed&asny pfijezd je povolen do CK 12A cil rally a CK 12B UP.

12.4 Rychlostni zkousky

e Startdo RZ

Start bude proveden pomoci elektronickych digitalnich startovacich hodin umisténych na startu RZ v
zorném poli jezdce a doplnénych fotoburikou pro zjisténi pfed€asnych starti. Fotobunka je umisténa 50
cm za startovni €arou ve vySce 50 (+/- 5) cm. Vozidlo musi byt postaveno tak, aby jeho pfedni &ast byla
na urovni startovni ary.



Postup startéra pii pouziti elektronickych digitalnich hodin:
Bude pouzita svételna signalizace s digitalnim odpocitavanim ¢asu:

39 sekund - rozsviti se Cervené svétlo

30 sekund - startér ukaze na startovaci hodiny

10 sekund - problikne Cervené svétlo

0 - Start - rozsviti se zelené svétlo

- 20 sekund - zhasne zelené a rozsviti se Cervené svétlo a bude uplatnén ¢l. 48.4.3 SPR.
V pfipadé poruchy elektronickych digitalnich startovacich hodin vozidlo odstartuje na pokyn startéra.
o Retardéry

Na trati RZ budou z bezpec€nostnich divodul zfizeny retardéry dle ¢l. 53.6 SPR. Rozhod¢i faktu budou
zvefejnéni na oficialni vyvésce.
Za nespravné projeti retardérem udéli feditel tyto penalizace:
- pfevraceni nebo posunuti alespori jedné ¢asti mimo zakladnu
nebo posunuti vice &asti retardéru 30 sekund
Posunuti ¢asti retardéru je mySlen stav, kdy se balik posune ze své obmalované zakladny (kruhu).
Pfevraceni baliku je povazovano za posunuti mimo zékladnu.
Ve spornych pfipadech rozhodnou sportovni komisafi.
e  Zkraceni trati
Za zkraceni trati je povazovano:
- Obijeti protikatovaciho prvku z jiné strany nez po trati RZ.
- UmyslIné zkraceni trati véemi &tyfmi koly mimo zpevné&nou vozovku.
- Za zkraceni trati mize byt posadka na navrh feditele sportovnimi komisafi az vyloucena.
- Vymezeni prajezdu
Na trati RZ budou z bezpecénostnich davodl vymezeny prljezdy v mistech kfiZovatek a rozsiteni
komunikaci. Rozhod¢i faktu budou zvefejnéni na oficialni vyvésce.
Za nedodrzeni stanoveného prijezdu vymezeného prostoru udéli feditel penalizaci 30 sekund.
Ve spornych pfipadech rozhodnou sportovni komisafi.

12.5 Specialni postupy

» Novy start po odpadnuti

Soutézni viz, ktery nedokonéi 1. etapu rally, mize znovu odstartovat do dal$i etapy. Pro novy start
musi byt splnény podminky ¢l. 54 SPR. Svij umysl o re-startu v rally musi soutézici oznamit
organizatoriim minimalné 1 hodinu pred vyvésenim startovni listiny pro 2. etapu. Takovy viz se
pak musi ohlasit v no€nim uzavieném parkovisti zfizeném pfed pFisti etapou nejpozdéji 1 hodinu pred
planovanym startem 2. etapy. Technicka kontrola po opravé bude provedena dle harmonogramu
uvedeného v bodu 3 téchto ZU.

> Servisni zéna

Misto: areal MOSS logistics s.r.o., Bratislavska 21, Hustopece
GPS vjezdové brany N 48°55.525', E 16°45.329'

. od do
Provozni doba Ctvrtek 16.06.2022 17:00 hod. | sobota 18.06.202219:00 hod

e Provozni pravidla Servisni zéna areal aredl MOSS logistics s.r.o., Hustopece

Vjezd a pohyb servisnich vozidel a jejich parkovani v servisni zéné

Do servisni zény smi vjet pouze vozidla oznacena tabulkou ,SERVIS“ a ,DOPROVOD* dodanou

poradatelem (¢l. 4.4.2 ZU) a zavodni vozidla.

Tato vozidla musi byt zaparkovana vyhradné ve vymezené tymové zéné.

Vozidla neoznacena tabulkou ,SERVIS®, a ,DOPROVOD* stojici mimo jakoukoliv tymovou zénu

budou na naklady vlastnika odvezena ze servisni zony na placené parkovisté.

o DalSi pravidla pro vyuzivani servisni zény

- PFivésy pro pfepravu zavodnich vozidel musi byt odstaveny na vyhrazené ploSe (Hustopece, areal
AGROTEC a.s., Brnénska 74 - N 48°56.95855', E 16°43.73417")

- Je pfisné zakazané jakékoliv poSkozovani povrchu v servisni z6né napfiklad kotvami, pouzivanim
barev atd.

- Servisni misto v servisni zéné bude pfedano a prevzato zpét vedoucim servisu, ktery zkontroluje
jeho distotu.

- Za poruseni pravidel pro Servisni zéna uvedenych v ¢lanku udéli feditel soutéZicimu pokutu do
5.000 K¢&. Zavaznéjsi prestupky oznami sportovnim komisafiim




e Pridéleny prostor MCR, MCR HA + posadky Géastnici se pouze CEZ
Prostor v servisni zéné bude pfidélen podle &l. 49.5.3 Pf. 9 SPR.
Poradatel pfidéli plochu 100 m? pro kazdé soutézni vozidlo prioritnich jezdcu a plochu
80 m? pro kazdé soutézni vozidlo ostatnich jezdc(.
- Pro tfidy RC5, RN6, RN7 a RN8 pii objednani servisni plochy 60 m? plati snizeny vklad
- Poradatel umozni (pokud je to v jeho mozZnostech) posadkam dokoupeni vétsiho prostoru v servisni
zoné. Stanovana cena za tuto sluzbu je 120 K& za 1 m2,
- Zvlastni pozadavky (umisténi, zvétdeni plochy u prioritnich jezdcl za poplatek 100 K&/m?, ptripadné
dalSi sluzby) musi byt pofadateldm dodany pisemné do uzaveérky pfihlasek.
- ZvIastni poZadavky uplatnéné po uzavérce piihladek, a pofadatelem zajisténé, jsou zpoplatnény
Castkou 2.000 K¢.
- Pridélené misto bude soutézicim oznameno pfi vydani itinerafe a plan rozmisténi bude k dispozici
na vyvésce i na internetovych strankach poradatele.
o Pridéleny prostor MSR, MSRHA
Velikost pfidélené plochy — tymové zény (MSR)
- Ugastnikd MSR bude pFidé&lena plocha v souladu s pfedpisy SAMS
75 m? pro vozidla prioritnich jezdcu
65 m? pro vozidla tfid 1, 2, 3, 11
55 m? pro vozidla tfid 4, 5, 6, 7, 12
45 m? pro vozidla MSR RH
- Prioritni posadky si mohou zakoupit komeréni bali¢ek +50 m?
- Zvlastni pozadavky (umisténi, zvétdeni plochy za poplatek (4 €) /m?, pfipadné dalsi sluzby) musi
byt pofadatelim dodany pisemné do uzavérky pfihlasek.
- Zvlastni pozadavky uplatnéné po uzavérce pfihlasek, a porfadatelem zajisté€né, jsou zpoplatnény
Castkou (80 €).
- Pfidélené misto bude soutézicim oznameno pfi vydani itinerafe a plan rozmisténi bude k dispozici
na vyvésce i na internetovych strankach poradatele.

e Pohyb vozidel v servisni zéné

- Servisni zona je opatfena dopravnim znacenim platnym jak pro vozy rally, tak pro servisni a
doprovodna vozidla.

- Maximalni rychlost v servisni zéné je 30 km/h.

-V _dobé probihajiciho Servisu A,B,C je mezi viezdem prvniho soutézniho vozidla do servisu a
odjezdem posledniho vozidla z néj viezd jakychkoliv servisnich vozidel do servisni zény Ci jejich
pohyb v ném striktné zakazan (neplati pro transport nepojizdnych vozidel).

- Kazdé poruseni bude pokutovano Feditelem rally ve vysi 2000 K&.

> Komeréni bali¢ek + 50 m?2

Pofadatel nabizi prioritnim jezdcim moznost zakoupeni ,KOMERCNIHO BALICKU*, ktery bude
obsahovat 50 m? navic v servisni zéné&, oznaceni na vozidlo 1 x SERVIS, oznaceni pro personal 2 x
MECHANIK dale oznaceni na vozidlo 4 x HOST* a oznaceni osob 8 x HOST.

* takto oznacené vozidlo maze parkovat na vyhrazeném parkovisti v tésné blizkosti servisni zény

» Prizkumna vozidla

- Pravidla pro prizkumna vozidla se Fidi ¢l. 35.6 SPR.

- Posadka je povinna prizkumné vozidlo zaregistrovat. Na zakladé registrace obdrzi posadka:
itineraf, oznaceni na Celni sklo (pravy horni roh), dvé Cisla, ktera budou umisténa na zadnich
bocnich sklech a rozpis ¢asu vjezdl do jednotlivych RZ.

- Prazkumné vozidlo musi byt vybaveno GPS sledovaci jednotkou, totoZznou s jednotkou, kterou
pouzila posadka pfi seznamovacich jizdach. Necinnost sledovaci jednotky bude nahlaSena
sportovnim komisarim.

» Vstup do prostor preskupeni a uzavieného parkovisté

- Pracovnici monitorovaciho systému mohou vstupovat do prostoru pfeskupeni a uzavieného
parkovisté za Ucelem udrzby jednotek GPS namontovanych v soutéznich vozech. Museji byt
doprovazeni delegovanym technickym komisafem a alespon jednim zastupcem tymu (jezdec,
spolujezdec a/nebo soutézici).

- Televizni staby, jehoz pracovnici budou zvefejnéni informaci feditele, jsou opravnéni vstupovat do
prostoru pfeskupeni a uzavieného parkovisté za ic¢elem servisu, udrzby, oprav anebo vyjmuti medii
z televiznich zaznamovych zafizeni nainstalovanych v soutéZnich vozech. Podminkou vstupu je
doprovod technického komisafe a alespon jednoho zastupce tymu (jezdec, spolujezdec a/nebo
soutézici).



» Shakedown

- Registrace pro shakedown musi byt potvrzena pfi registraci a prevzeti itinerate a je zpoplatnéna
vkladem 1.200 K¢ pro kazdé vozidlo. U€ast na shakedownu je povolena pouze posadkam, které se

prfedem registrovaly pro shakedown.

- Testovaci zkousky se mohou soutéZici zu€astnit pouze pfi splnéni podminek ¢&l. 36 SPR. Pocet

prijezdl neni omezen.

- Zakladni kontrola stavu vozidla a kontrola pneumatik je mozna v Useku mezi obcemi Starovice a

Uhercice

- Tankovani je povoleno vyhradné v prostorach tankovaci zény na vyjezdu ze servisni zény.

12.6 Oficialni €as pouzivany béhem rally
Cesky telefonni ¢as mlzete ziskat na tel. Cisle 14112,
13. OZNACENI CINOVNIKU
Cinovnik pro styk s jezdci
Technicti komisafi:
Vedouci stanovisté:
Vedouci RZ:
Tratovi komisafi:
Tratovi komisafi radiobodu a bezpe&nostniho bodu
Rozhod¢i faktu

Casoméidi:

14. KLASIFIKACE A CENY
14.1.1 Klasifikace FIA zéna Stredni Evropa
- CEz1
- CEz2
- CEz3
14.1.2 Klasifikace MCR
- absolutni klasifikace
- skupina 2WD (tfidy RC4 a RC5)
- tfidy Divize 1 a Divize 2

Zluta vesta s napisem

¢erna vesta + visacka

Cervena vesta s napisem + visacka
Cervena vesta s napisem + visacka

Zluta vesta

Zluta vesta se znakem RB (blesk na hrudi)

oranzova vesta s napisem RF
Zluta vesta nebo Zluty reflexni rukavec s napisem
CASOMERIC/TIMING

- Juniorsky mistr CR (jezdci s vozidly 2WD ve tfidach RC4 |, RC4 Il, RC5, RN6, RN7 a RN8)

- Damsky pohar CR
- Pohar 55+
- Pohar poradatele
14.1.2.1 Ostatni klasifikace
- Pohar Pirelli 2022
- Peugeot Rally CUP Czech Republic 2022
14.1.2.2 Samostatné hodnoceni kazdé etapy
- absolutni klasifikace
- vozy 2WD (tfidy RC4 a RC5)
- tfidy Divize 1 a Divize 2
14.1.3 Klasifikace MCR RHA
- klasifikace jednotlivych kategorii
- klasifikace jednotlivych tfid
14.1.3.1 Absolutni klasifikace HA
14.1.3.2 Samostatné hodnoceni kazdé etapy MCR HA
- klasifikace jednotlivych kategorii
- klasifikace jednotlivych tfid
14.1.4 Klasifikace MSR
- absolutni klasifikace (mimo tfidy 1)
- vozy 2WD
- klasifikace Junior
- tfidy

14.1.4.1 Samostatné hodnoceni kazdé etapy Mistrovstvi Slovenské republiky v rally - MSR1 a MSR2

14.1.5 Klasifikace MSRHA

- absolutni klasifikace (mimo vozidel kategorie HK4 a HK5)

- kategorie



14.1.6.1 Samostatné hodnoceni kazdé etapy Mistrovstvi Slovenské republiky v rally historickych
automobill — MSR RHA1 a MSR RHA2

14.2 Ceny
Posadky na 1., 2. a 3. misté obdrzi pohary podle bodt 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.3.1, 14.1.4 a 14.1.5.

15. ZAVERECNE KONTROLY A PROTESTY

15.1. Zavéreéna kontrola uréenych vozidel

Misto a ¢as: viz program (¢l. 3 ZU)

Posadka predvolana na zavére¢nou technickou kontrolu musi neprodlené poslechnout pokynu
pofadatele, a to v pfipadé, Ze by to znamenalo vynechani jedné Ci vice ¢asovych kontrol. BEhem
zavérectné technické kontroly musi byt pfedloZen originalni homologacni list vozidla a dalSi nezbytné
dokumenty. Pro nadobni vozy museji byt pfedlozeny odpovidajici dokumenty ASN.

15.2. Poplatek pf¥i protestu

Stanoven ve vysi: 11 500 K¢&

Pokud protest vyzaduje demontaz a opétovnou montaz vybrané &asti vozidla, dal$i poplatek bude
upfesnén sportovnimi komisafi na doporuceni Hlavniho technického komisare.

15.3. Poplatky pfi odvolani
narodni (k ASN): 22 000 K&

VSechny protesty a/nebo odvolani museji byt podany v souladu s ¢l. 13 a 15 MSR FIA, resp. &l. 5.2 a
5.3 NSR a, pokud je vyzadovano, se soudnimi a disciplinarnimi pravidly FIA.

Petra Mynaroya




Pfiloha 1 — Casovy harmonogram

17. AGROTEC PETRONAS RALLY 2022

Friday / patek 17. 06. 2022

Leg 1/ 1. etapa

SS/IRZ Location S8 dist. Liasion dist. Total dist. Target time  First car due
TCICK Misto RZ délka Usek bez RZ Celk. usek Jizd. doba  Cas 1.jezdce
0 Service/Servis out - START - - - 0 18:00
Refueling zone (Hustopece) 3256 2951 62,07
Tankovaci zéna (Hustopece)
0A  Ramp/rampa - 2,85 2,85 14 18:14
1 Velké Némgice - 6,41 6,41 15 18:29
SS/RZ1 VIEi dolina 7,36 - - 18:32
2 Boleradice - 8,42 15,78 23 18:55
SS/RZ2 Némcicky 14,12 - - 18:58
3 Horni Bojanovice - 4,59 18,71 27 19:25
SS/RZ3 Kurdéjov 11,08 - - 19:28
3A  Regrouping zacatek - in - 3,68 14,66 26 19:54
| Regrouping (Hustopece) - preskupeni - Parc ferme - 42 |
3B  Regrouping konec - out - - 20:36
3C  Service zacatek - in 3,66 3,66 10 20:46
3D  Service konec - out - — - 21:16
Refueling 'zop'Te (Hustapeé(_—z) 32,56 25,14 57.70
Tankovaci zéna (Hustopece)
4 Velké Némgice - 8,55 8,55 20 21:36
SS/RZ4 VIgi dolina 7,36 - - 21:39
5 Boleradice - 8,42 15,78 23 22:02
SS/RZ5 Némgcicky 14,12 - - 22:05
6 Horni Bojanovice - 4,59 18,71 27 22:32
SS/RZ6 Kurdéjov 11,08 - - 22:35
6A  Parc fermé/UP in - 3,58 14,66 22 22:57
Leg 1 totals / 1. etapa celkem: 65,12 54,65 119,77 54,37%)|




17. AGROTEC PETRONAS RALLY 2022

Saturday / sobota 18. 06. 2022

Leg 2/ 2. etapa

SS/IRZ Location S8 dist. Liasion dist. Total dist. Target time First car due
TCICK Misto RZ délka Usek bez RZ Celk. usek Jizd. doba  Cas 1.jezdce
6B Parc fermé/UP out - - - 0 10:00
6C  Service/Servis in - 3,66 - 10 10:10
6D  Service/Servis out - - — 45 10:55
Refueling zone (Hustopece) 40.70 57.98 98,68
Tankovaci zéna (Hustopede)
7 Velké Némgice - 7,96 7,96 16 11:11
SS/RZ7 Starovice 11,69 - - 11:14
8 Sitbofice — 17,23 28,92 42 11:56
SSIRZ8 Sitborice 8,36 - - 11:59
9 Divaky - 17,21 25,57 37 12:36
SS/RZ9 Divaky 20,65 - - 12:39
9A  Regrouping zacatek - in - 11,92 32,57 47 13:26
| Regrouping (Hustopece) - preskupeni - Parc ferme - 30 [
9B  Regrouping konec - out - - 13:56
9C  Service zacatek - in 3,66 3,66 10 14:06
9D  Service konec - out - - — 14:36
Refueling zone (Hustopede)
Tankovaci zéna (Hustopede) 40,70 57,29 .98

10 Velké Némgice - 7,96 7,96 16 14:52
SS/RZ10 Starovice 11,69 — - 14:55
11 Sitbofice - 17,23 28,92 42 15:37
SS/RZ11 Sitbofice 8,36 - - 15:40
12 Divaky - 17,21 25,57 37 16:17
S$S/RZ12 Divaky 20,65 - - 16:20
12A  FINISH/CIL - 12,92 33,57 48 17:08
12B  Parc fermé/UP in - 1,94 1,94 20 17:28

| Leg 2 totals / 2. etapa celkem: 81,40 118,90 200,30 41 ,04%|

S8 dist. Liasion dist. Total dist.
RZ délka Usek bez RZ Celk. asek

Leg 1/ 1.etapa: 65,12 54,65 119,77 54,37%

Leg 2/ 2.etapa: 81,40 118,90 200,30 41,04%

Overall totals / Celkovy soucget: 146,52 173,55 320,07 47,70%




Priloha 2 — Harmonogram seznamovacich jizd

Casovy rozpis seznamovacich jizd / Time table

SS/RZ Délka km Ctvrtek 16.06.2022 Patek 17.06 2022

1,4 VIéidolina 7,36 07.00 - 13.00 07.00 - 10.00

2,5 Némcicky 14,12 07.00 - 18.00 07.00 - 10.00

3,6 Kurdéjov 11,58 07.00 - 12.00 07.00 - 09.00

7,10 Starovice 11,69 07.00 - 15.00 07.00 - 10.00

8,11 Sitborice 8,36 07.00 - 18.00 07.00 - 12.00

9,12 Divaky 20,65 13.00 - 18.00 10.00 - 12.00

SHAKEDOWN 4,30 16.00 - 18.00 NE/NO
Povoleni jizdy v protisméru / Allowed drive in opposite direction

SS/RZ

1,4 VIéidolina NE/NO

2,5 Némgicky ANO /YES od km 2,90 do km 1,72 / from km 2,90 to km 1,72

3,6 Kurdéjov NE/NO

7,10 Starovice NE/NO

8,11 Sitbofice NE/NO

9,12 Divaky

ANO /YES od km 11,59 do km 9,90 / from km 11,59 to km 9,90

SHAKEDOWN

NE/NO

Useky se snizenou maximalni rychlosti mimo mist danych dopravnim znaéenim (vyznaéeno

v itinerari):
SS/RZ stanovena od km do km
rychlost
1,4 VI¢i dolina NE/NO
ANO /YES

2,5 Némgéicky

prijezd lesem od km 3,20 do km 7,10 /Forest section from km 3,20 to km

7,10

od letmého cile do stanovisté STOP / From finish to STOP

3,6 Kurdéjov

ANO /YES

od km 10,83 do stanovisté STOP / From km 10,83 to STOP

7,10 Starovice NE/NO
8,11 Sitbofice NE/NO
ANO/YES
., prijezd lesem od km 0,00 do km 4,60 /Forest section from km 0,00 to km
9,12 Divaky 460
shakedown NE/NO

V pripadé poskozeni povrchu na Sotolinovych uUsecich pfi seznamovacich jizdach, bude povrch

pred zavodem upraven!




Priloha 3 — Cinovnici pro styk se soutézicimi

Zdenék Bélak
+420 602 530 321

Jakub Hofbauer

+420 777 306 344

Zdenka Fryvaldska
+421 918 263 975

Oznadeni CSS: zluta vesta s napisem ,,Styk se soutézicimi

Program CSS

Datum Nazev Misto Od —do
17.06.2022 | Technicka pfejimka Hustopece, Agrotec 07:00 — 12:30 hod
Start rally — GK 0 Hustopede, SERVIS }3?(:00 hod - do skoncen
Preskupeni in — 3A Hustopede, Agrotec gf(ﬁo hod — do skonceni
- . Agrotec 22:57 — do
UP po 1. etapé in — 6A Hustopece, Agrotec skonceni CK
18.06.2022 |UP predstartem 2.etapy out— |, 0 ose Agrotec | 10:00 hod — do skondeni

6B

PFeskupeni in — CK 9A

Hustopece, Agrotec

13:20 hod — do skonéeni

Cil rally — CK 12A

Hustopece, Husova

17:00 hod — do skonéeni




Priloha 4 — Reklamy a oznaceni

> CEZ, MCR, MSR, MSRHA

== |.Driver

==l |.Co-Driver

A - AGROTEC Group

B — EAA OIL, PETRONAS

C - Pavézarally

D - Jihomoravsky kraj, MOSS Logistic, SPHERE
E — Jihomoravsky kraj, MOSS Logistic, SPHERE
F — ONI, SONAX

Pofadatel doda startovni Cisla na panelech (67x17cm), které musi byt umistény na vozidlo

v pfedepsanych mistech pfed zahajenim technické pfejimky. Panel musi byt umistén vodorovné u
predni hrany dvefi s Cislem vepfedu ve sméru jizdy. Horni hrana panelu musi byt umisténa od 7 do 10
cm od spodni hrany bo¢niho okna. Jakékoliv zasahy do panelu nejsou dovoleny.



> MCRHA

b= Driver
b= Codriver

A — AGROTEC Group
B — EAA OIL, PETRONAS
F — ONI, SONAX

Poradatel doda startovni Cisla na panelech (50x44 cm), které musi byt umistény na vozidlo

v predepsanych mistech pfed zahajenim technické prejimky. Jakékoliv zasahy do panelu nejsou
dovoleny



Priloha 5 — Bezpec¢nostni vybava jezdcu

Priloha 5 — Piedpisy pro bezpeénostni vybavu jezdci

1. Nehoflavy odév

Pfi rychlostnich zkouskach rally musi byt vSichni jezdci a spolujezdci oble¢eni do kombinézy, dlouhého
spodniho pradla, kukly, ponozek, bot a rukavic homologovanych podle FIA standardu 8856-2000 a
technickeho listu €. 27 (pro spolujezdce pfi rally je pouziti rukavic volitelné) v souladu s ¢l. 6.1 kap. E
NSR.

2. Ochranné prilby

Pfi rychlostnich zkou8kach rally musi mit vSichni jezdci a spolujezdci nasazeny ochranné pfilby
odpovidajici standardum FIA a uvedené v technickém listu FIA ¢. 25 (www.fia.com).

3. Zadrzny systém hlavy (FHR, FIA napfi. Hans)

Podle ¢&l. 3 kap. lll Prilohy MSR je pouziti zadrzného systému hlavy schvaleného FIA povinné pro
vSechny jezdce a spolujezdce. Systémy homologované FIA podle normy 8858 jsou uvedeny v
Technickém listu FIA &. 29 a musi byt pouzivany pouze s prvky schvalenymi FIA podle ¢l. 3.2 kap. llI
Prilohy L MSR FIA.

4. Bezpeénostni pasy

Jezdci a spolujezdci musi byt po celou dobu jizdy na rychlostni zkouSce a na trati rally upoutani v
sedadle pomoci bezpecnostnich pasl odpovidajicich specifikacim PFilohy J pro pfislusny vaz (€l. 4 kap.
1l PFilohy L MSR). Podle ¢.253/6.1 PFilohy J musi byt vSechna vozidla vybavena bezpe&nostnimi pasy
s homologaci FIA 8853/98. Je dirazné doporuceno pouziti bezpe€nostnich pasu vybavenych zamkem
typu P /push-button/ s tlaénym mechanismem. Ve voze musi byt trvale dva noze na pasy. Musi byt
snadno dostupné pro jezdce a spolujezdce sedici ve svych sedadlech se zapnutymi pasy.

5. Karta bezpeénostni vybavy jezdce

Pfi technické prejimce soutézici odevzda vypinénou ,Kartu bezpecnostni vybavy jezdce®.

Aktudlni predpisy Ize nalézt na:

https://www.fia.com/regulation/category/123 (Chapter Il page 19)

https://www.fia.com/requlation/category/761 (Technical List)




PFiloha 6 - Monitorovaci GPS systém ONI®

1. VSeobecna ustanoveni

Monitorovaci zafizeni ONI® je majetkem Autoklubu CR a soutéZicim je zapUjéeno za jednorézovy
poplatek 110 K¢ za jednotku (je soucasti pfihlaSovaciho vkladu), nebo 370 K& za celou sadu (hradi
soutézici), pokud nezakoupil zakladni instalacni sadu jiz dfive. Cena stalé instalacni sady je 950 K¢.
Pfipadné znieni, nevraceni nebo poskozeni zafizeni musi soutézici uhradit spravci podle schvaleného
ceniku. V pfipadé nevraceni jednotky ihned po soutéZi bude posadce uloZzena pokuta ve vysi 3000 K¢.
Dokud nebude jednotka zpét odevzdana, nebude posadka pfipusténa na start dalSi soutéze. Kontakt
pro vraceni: 722 734 127

2. Distribuce zafizeni ONI®

Monitorovaci systém ONI® se sklada z t&chto &asti:

o

* sledovaci iednotka * drzak sledovaci * napajeci * kombinovana anténa
s diplejem jednotky kabel stiesni

* ovladaci prvky:
tlacitko odvolani poplachu / potvrzeni cervené viajky
-prepinaé pfivolani pomoci

V$em ugastnikam rally v CR bude kompletni zaFizeni ONI®instalovano pred podnikem. Informace obdrzi
pfi administrativni pfejimce.

Po pfijezdu do prostoru pfed technickou pfejimkou spravce zafizeni nainstaluje monitorovaci jednotku,
antény a ovladaci panel. Anténu a napajeci kabely si posadka mlze zakoupit do osobniho viastnictvi.
Na konci rally nebo po odstoupeni z rally musi byt celé monitorovaci zafizeni vraceno spravci zafizeni.
Odebirani jednotek obvykle probiha v servisni zoné pred cilem rally nebo pfe cilovou rampou.

3. Instalace kompletniho drzaku do vozidla

3.1 Soutézici musi pfi montazi drzaku sledovaci jednotky, stfeSni antény a jednotlivych ovladacich prvkud
postupovat presné podle Instalaéniho manualu a zafizeni po celou dobu udrzovat v dobrém stavu a
chranit ho pfed poskozenim a znecisténim (zejména pfipojovaci konektory).

3.2 Pro zahrani¢ni a jednorazové ucastniky rally je zafizeni k zapujéeni vybaveno magnetickou stfesni
anténou a ovladacimi prvky, které jsou umistény v jedné spolecné skfifice, pro kterou si soutézici musi
zvolit vhodné misto v dosahu obou ¢lenl posadky a pfipravit si moznosti pro jeji upevnéni.

4. Obsluha jednotky pfi rally
Pfi obsluze jednotky jsou posadky povinny dodrZovat v8echny pokyny uvedené v Uzivatelském
manualu.
Postup pfi jednotlivych udalostech na RZ:
* Nehoda (detekce narazu)
- jednotka vyhodnoti havarii, odesila na dispeCink zpravu havarie. Odeslani zpravy posadka
neovlivni.
posadce se na displeji objevi dotaz: Jste OK? Potvrd.
tento dotaz je po 10 s dopInén zvukovym signalem, siréna po dobu 15 sekund houka.
pokud posadka zmackne OK, odesle se tato informace na dispecink a neodesila se informace o
nehodé dalSim startujicim posadkam.
» Zastaveni v RZ
- vozidlo v RZ zastavi, je povaZzovano za piekazku. Jednotka signalizuje posadce zvukové a textove,
Ze zastavili. Zvukovy signal trva 15 sekund.
- pokud posadka nereaguje, odeSle se varovna zprava o prekazce na trati na dispecink a do aut,
kterd na dané RZ pfijizdi k pfekazce.
- posadka stisknutim tlacitka potvrdi, Ze je v porfadku. Objevi se obrazovka s napisem OK a neni
odeslana zadna zprava do dalSich vozidel.



* Pf¥ivolani pomoci
- prepnuti pfepinate SOS je potvrzeno napisem na displeji. Sou¢asné zacne jednotka vydavat
zvukovy signal.
- zvukovy signdl je zruSen jednim stlatenim potvrzovaciho tlacitka.
+ Cervena vlajka
- po vyhlaseni ¢ervené viajky dispeCinkem se na displeji zobrazi napis RED FLAG (na ¢erveném
pozadi) a jednotka vydava zvukovy signal.
- posadka je povinna potvrdit pfijeti Cervené vlajky stisknutim tlacitka a upravit rychlost dle
sportovnich predpis(
- akusticky signal je mozné zrusit jednim stisknutim potvrzovaciho tlacitka.
- symbol €ervené vlajky na displeji je zruSen pouze dispecinkem

5. Kontrola rychlosti pfi seznamovacich jizdach

Bé&hem seznamovacich jizd je posadka povinna dodrzovat dopravni piedpisy CR. Nerespektovani
dopravnich predpisli, zejména prfekroceni maximalni povolené rychlosti, bude kontrolovano
monitorovacim zafizenim ONI® Systém. Tato kontrola nevyluc¢uje dali kontrolu napf. ze strany Policie
CR véetné standardnich postihui.

Monitorovaci zafizeni ONI® pro seznamovaci jizdy
Systém monitoruje rychlost on-line v kazdém okamziku seznamovacich jizd.

Kazda poséadka si vyzvedne zafizeni na kontrolu rychlosti ONI® Systém spolec¢né s itinerarem. Instalace
zarizeni pro kontrolu rychlosti, jeho zapojeni a pouziti béhem seznamovacich jizd je pro vSechny
povinné po celou dobu seznamovacich jizd dle ¢l. 3 Program seznamovacich jizd. Pro kontrolu rychlosti
pfi seznamovacich jizd jsou pouzivany jednotky NCL 21.

Jednotka NCL21 se nastartuje automaticky v nahladeny den a hodinu zacatku seznamovacich jizd
zodpovédné osobé& ONI® systém. Je nastavena tak, ze dale jede z baterek po dobu 24 hodin, pokud se
jednotka pohybuje a po dobu 80 hodin, pokud je v klidu.

Snimani polohy se spousti otfesy jednotky. Poloha se snima v pevném intervalu 10 sek., odesila se do
aplikace kazdou minutu. Jednotka se nikde ve vozidle nepfipojuje na napajeni.

Jednotku ve vozidle je mozno umistit na kovovy povrch, v jednotce jsou implementovany magnety.
Nepouziti (nezapojeni) jednotky bude penalizovano.

Kazdy pokus o falSovani, manipulaci nebo zasah do sledovaciho zafizeni pfidéleného do vozu pro
seznamovaci jizdy nebo kazdé zafizeni, které znemozni zaznamenat udaje kvili vnéjSimu plsobeni,
bude hlageno sportovnim komisar(im, ktefi mohou uloZit trest az do odmitnuti startu.

Rozhodnuti o zavaznosti provinéni a jeho opakovani je v pravomoci feditele rally. Za pfekroCeni
povolené rychlosti mohou byt udéleny sankce dle bodu 20.2 SPR.

6. Manualy a dalSi informace: www.onisystem.cz/rally




